
Limity stanovené v právních předpisech a správních rozhodnutí 

Elektrické zařízení 

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona 

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch.

Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. 

Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních nebo zemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. 
Šířky ochranných pásem vedení: 

Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče.

	
	vedení vybudovaná do 31.12.1994
	vedení budovaná po 1.1.1995

	VN - nad 1kV do 35kV vč.  
	10 m
	7 m

	VNN - nad 35 kV do 110kV 
	15 m
	12 m

	VNN - nad 110kV do 220kV 
	20 m
	15 m

	VNN - nad 220kV do 400kV 
	25 m
	20 m


Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty:

	a)
	u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
	

	
	                1. pro vodiče bez izolace
	7 m

	
	                2. pro vodiče s izolací základní
	2 m

	
	                3. pro závěsná kabelová vedení
	1 m

	b)
	u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
	12 m

	c)
	u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
	15 m

	d)
	u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
	20 m

	e)
	u napětí nad 400 kV
	30 m

	f)
	u závěsného kabelového vedení 110 kV
	2 m

	g)
	u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence
	1 m


Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV pak 3m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:

· zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky,

· provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit životy, zdraví a majetek osob.

· provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

· provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:

· vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m,

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva.

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění.

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují.

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů.

Ochranná pásma, stanovená dle dřívějších předpisů, a výjimky z ustanovení o ochranných pásmech, udělené dle dosavadních předpisů, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení ochranného pásma. 

Plynovody, produktovody

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů a produktovodů je nutné při provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu Energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 68,69,98. Též je nutno respektovat ustanovení ČSN 73 6005, ČSN 38 64 10, ČSN 38 64 13.

Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení (potrubí) na obě strany.
Ochranné pásmo činní: 

	u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce
	
1 m

	u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek
	4 m

	u technologických objektů   
	4 m


Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200m. 

Bezpečnostní pásma činí:

	pro VTL plynovody DN 50, 80, 100
	15 m na obě strany od plynovodu

	pro VTL plynovody DN150, 200, 250
	20 m na obě strany od plynovodu

	pro VTL plynovody DN 300, 400, 500
	40 m na obě strany od plynovodu


Nutno dodržovat následující omezení:

· běžná zemědělská činnost bez omezení, ale na trase neporušovat orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na trase

· keře, nízkokořenné stromy nutno vysazovat min. 2 m od osy plynovodů na každou stranu

· hlubokokořenné stromy nutno vysazovat min. 4 m od osy plynovodů na každou stranu

· výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo

· oplocení pozemků, stavby parkovišť apod. umístit min. 4 m od plynovodu

· sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umisťovat mimo bezpečnostní pásmo

· styk plynárenského zařízení s jinými inženýrskými sítěmi řešit dle ČSN EN  1594

· při stavební činnosti zabezpečit přejezd přes VTL plynovod silničními panely

Konkrétní stavební záměry a činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodů nutno konzultovat předem a následně odsouhlasit na provozu dálkovodů příslušné provozní správy JMP, a.s. Brno.

Ochranná pásma, stanovená podle dřívějších předpisů, včetně udělených výjimek z ustanovení o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP a BP.

Telekomunikační zařízení  

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.151/2000 Sb., §92.

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedeních činní 1,5 m po stranách krajního podzemního vedení. 

V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:

· provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce

· zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení

· vysazovat trvalé porosty

Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízeních vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu.
Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT) a televizních převaděčů (TVP). Rozsah OP a jejich výšku nad terénem vymezují České radiokomunikace Praha (ČRa). 

Ustanovením OP podle zákona 151/2000 Sb. se týká všech telekomunikačních zařízení, sloužících danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele) tzn. např. Český Telecom, ČD, ČRa, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP daného zařízení, pro které slouží – dálkové trasy plynu, produktovodů, ČD apod.

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související.

Doprava 

Dle silničního zákona je ochranné silniční pásmo podél silnice mimo zastavěnou část obce pro dálnici 100 m od krajního jízdního pruhu, pro silnici l.třídy 50 m od osy vozovky a pro silnici II.a lll. třídy 15 m od osy vozovky. V zastavěném území je pak určeno stavební čárou zástavby.

Rozhledové trojúhelníky je třeba zohledňovat při umisťování objektů v prostoru křižovatek. Pro rychlost 90 km/hod. na. silnici I.třídy je vzdálenost pro zastavení 115 m od středu křižovatky, pro rychlost 50 km/hod, na st. silnicích v uzavřené osadě je vzdálenost pro zastavení od středu křižovatky 35 m a pro rychlost 30 km/hod na místních komunikacích je tato vzdálenost 15m. 

Prostor vymezený rozhledovým trojúhelníkem je třeba při stavebním řízení z tohoto hlediska zvláště posoudit.

Vodní hospodářství 

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení (výběr) :

§ 14 Povolení k některým činnostem

Povolení k některým činnostem je třeba.

a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry

§ 17 Souhlas

(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů

§ 49 Oprávnění při správě vodních toků

(2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to

c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.

§ 66 Záplavová území

(1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.

(2) V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

(3) Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

(4)
Vodoprávní úřad, který záplavové území stanovil, předává mapovou dokumentaci těchto území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí
Při navrhování výstavby v nových lokalitách nutno respektovat požadavky na požární bezpečnost – vyhl. č.137/1998 Sb. 

Podle  Zákona  274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  platí : 

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se
           (vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen 

     "ochranná pásma").

(2)  Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a 
             kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma 

       vodních zdrojů podle zvláštního zákona^26) tímto nejsou dotčena.

(3)
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
      potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

	a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně   
	1,5 m

	b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm
	2,5 m

	c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 

    dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

    vzdálenosti dle písmene a) nebo b) od vnějšího líce   
	zvyšují
 o 1,0 m



