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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

A) Hlavní cíle řešení

Hlavním cílem rozvoje území je organizace území a zabezpečení souladu jednotlivých činností v území a přitom omezení na přípustnou míru jejich negativní vlivy. Územního plán a další urbanizace území řeší zajištění optimálního životního a pracovního prostředí pro obyvatele obce Medlovice. Stanoví funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umisťování staveb, vymezí hranice zastavitelného území a vymezí územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

Důvodem pro pořízení územního plánu je stanovení urbanistické koncepce, určení zásad rozvoje obytné výstavby, potřebné občanské vybavenosti, podnikatelských aktivit, dopravy a komunikační sítě, technického vybavení, sportu, zeleně a to tak, aby se při dlouhodobější koncepci předešlo urbanistickým a architektonickým chybám.

Schválený územní plán je podkladem pro práci obecního a stavebního úřadu, je podkladem pro případné vyvlastnění ve veřejném zájmu (pokud není možno dosáhnout dohody). Je též podmínkou pro případné přiznání příspěvku na některé investiční akce.

B) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené
    územně plánovací dokumentace 

Pro obec Medlovice nebyla dosud schválena žádná územně plánovací dokumentace, obec nemá tedy dokument, který by účinně zabezpečoval funkční využití území a stanovil zásady jeho využití. 

Obec Medlovice je součástí území řešeného územním plánem velkého územního celku "Brněnské sídelní regionální aglomerace", schváleným usnesením vlády ČSSR č. 64 dne 13. března 1985. Pro území velkého územního celku "Brněnská regionální aglomerace" je zpracován nový územní plán, který je v současné době ve fázi projednaného konceptu. Požadavky vyplývající z výše uvedených územních plánů jsou v konceptu územního plánu obce Medlovice zapracovány a jsou s touto nadřazenou územně plánovací dokumentací v souladu.

C) Průběh pořizování a projednání

Vyhodnocení splnění  "Zadání":

Občané byli o projednání návrhu zadání informováni veřejnou vyhláškou.

Návrh zadání byl veřejně vystaven od 29.10.2004 do 30.11.2004 na úřední desce MěÚ ve Vyškově a od 26.10.2004 do 1.12.2004 na úřední desce v Medlovicích. Veřejné projednání proběhlo dne 16. listopadu 2004 v 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Vyškově pro dotčené orgány státní správy, pro občany dne 16.11.2004 v 17:00 hod. na Obecním úřadu v Medlovicích.

Dotčené orgány státní správy a orgány územního plánování sousedních územních obvodů byly vyrozuměny jednotlivě písemně dne 25.10.2004 (viz. oznámení s rozdělovníkem).

V zákonem stanovených lhůtách bylo k zadání územního plánu obce Medlovice uplatněno celkem 14 stanovisek dotčených orgánů státní správy, 10 vyjádření ostatních organizací a správců sítí a 1 stanovisko sousední obce. Při projednávání byly vzneseny tři připomínky od dotčených orgánů státní správy.

Všechny uvedené připomínky dotčených orgánů státní správy byly respektovány. Zadání bylo podle jejich pokynů a požadavků doplněno a upřesněno.

Dotčené orgány státní správy byly o doplnění zadání informovány a zadání s nimi bylo dohodnuto (viz příloha).

Ostatní dotčené orgány státní správy vydaly souhlasná stanoviska a proto považujeme zadání s nimi za dohodnuté.

K návrhu zadání nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky od občanů.

Znění zadání ÚPO Medlovice bylo předloženo k posouzení nadřízenému orgánu územního plánování (dále jen NOÚP) – odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Ten svým vyjádřením doporučil obci schválení zadání v zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce na základě výsledků projednání Zadání ÚPO Medlovice s dotčenými orgány státní správy a ostatními známými účastníky projednání a na základě výše citovaného posouzení NOÚP v  souladu s ust. § 20 odst. 7 stavebního zákona toto zadání schválilo dne 30.3. 2005. 

Vyhodnocení splnění "Souborného stanoviska":

Koncept územního plánu obce Medlovice byl vypracován a odevzdán v květnu 2005. Vyjádření a připomínky uplatněné v Zadání územního plánu obce byly akceptovány a do konceptu územního plánu zapracovány. 

Koncept územního plánu obce Medlovice byl vystaven na obecním úřadě k veřejnému nahlédnutí od 10.června 2005 do 11.července 2005.  

Dotčené orgány státní správy byly jednotlivě informovány o projednání konceptu a veřejném projednání dopisem ze dne 6.června 2005.

Občané byli informováni o projednání konceptu územního plánu veřejnou vyhláškou .

Veřejné projednání proběhlo s dotčenými orgány státní správy ve Vyškově ve velké zasedací místnosti Městského úřadu dne 13.července 2005 v 10:00 hodin, pro občany dne 13. července 2005 v 17:00 hodin na obecním úřadě v Medlovicích.

Krajský úřad kraje Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený orgán územního plánování konstatoval, že souborné stanovisko ke konceptu územního plánu splňuje požadavky schváleného zadání, je v souladu s cíli a záměry územního plánování a obsah návrhu není v rozporu s platnými právními předpisy a doporučil předložit souborné stanovisko ke konceptu územního plánu zastupitelstvu obce ke schválení. 

Na zasedání dne 8. března 2006 bylo souborné stanovisko ke konceptu ÚP obce  zastupitelstvem obce Medlovice schváleno. 

Vyhodnocení projednání "Návrhu územního plánu obce":

Návrh územního plánu obce Medlovice byl odevzdán 3.9.2006. Vyjádření uplatněné v Souborném stanovisku byly akceptovány a do návrhu územního plánu zapracovány. 

Vystavení návrhu územního plánu obce Medlovice k veřejnému nahlédnutí bylo oznámeno veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány státní správy byly vyrozuměny písemně. Zpracovaný návrh ÚP obce byl vystaven od 4.9.2006 do 6.10. 2006. Vystavení návrhu územního plánu obce Medlovice proběhlo v souladu s § 22 stavebního zákona. V průběhu vystavení návrhu územního plánu byla zjištěna kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a kladná vyjádření správců hlavních inženýrských sítí a organizací, které byly pořizovatelem respektovány.

Sousední obce jako orgány územního plánování sousedních obvodů neměli žádné připomínky.

Projednání návrhu územního plánu bylo ukončeno v 27. listopadu 2006.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený orgán územního plánování konstatoval, že obsah návrhu není v rozporu s platnými právními předpisy a doporučil, aby návrh územního plánu obce Medlovice byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Toto stanovisko bylo vydáno 12.12.2006.

Na zasedání dne 29. prosince 2006 byl návrh územního plánu obce Medlovice obecním zastupitelstvem obce schválen. Vyhláška obce o "Závazné části územního plánu obce Medlovice " nabyla účinnosti dne 30.12.2006. 

D) Vyhodnocení s cíli územního plánování 

Územní plán obce Medlovice vytvořil předpoklady k naplnění hodnot kulturního dědictví. Zajistil základní pravidla pro udržitelný rozvoj obce, hospodářský a sociální rozvoj, zabezpečil soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území zejména se zřetelem na péči o životní při plném respektování jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Nastolil právní jistotu pro bezkonfliktní realizaci plánovaných záměrů.

Územní plán je zpracován komplexně. V řešeném územním plánu je všem plochám přiřazeno jeho funkční využití.

Věcná a časová koordinace je stanovena zejména z hlediska návaznosti na současné zastavěné území, na inženýrské sítě, dopravu, ÚSES.

Způsob zabezpečení trvalého souladu všech složek je obsažen v příslušných kapitolách textové části územního plánu obce. 

2. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

A) Vymezení řešeného území 

Územní plán je zpracován pro katastrální území obce Medlovice. (356 ha)

Na takto vymezené vlastní území se vztahují všechna řešení, bilance a údaje o obci. Vzájemné funkční a technické závislosti jsou řešeny v rámci jeho zájmového území. 

B) Základní předpoklady a podmínky vývoje obce

Obec se nachází v severovýchodní části Jihomoravského kraje, s celkem dobrým dopravním přístupem do krajského města Brna (přes dálnicí D1), patří do správního obvodu s rozšířenou působností se sídlem ve Vyškově. (obec III: stupně)

Medlovice leží v nadmořské výšce kolem 240 m n.m., okolí tvoří převážně orná půda a louky. Obec nepatří k významnějším centrům osídlení, plní především funkci obytnou

Původní historické zastavění zemědělskými usedlostmi bylo podél silnice do Moravských Málkovic, později se obec rozrůstala západním a jihovýchodním směrem. V letech zřizování zemědělských družstev bylo vybudováno v severní části obce zemědělské středisko. 

Území obce Medlovice sousedí s těmito obcemi:

Na severu s obcemi Ivanovice na Hané a Hoštice, na východě s obcí Švábenice, na jihu s Moravskými Málkovicemi a na západě s obcí Rybníček. S těmito obcemi je koordinována v územně technické problematice, především v inženýrských sítích a územním systému ekologické stability (ÚSES).

Rozvoj obce je řešen s ohledem na zachovalé kulturní hodnoty, především urbanistickou zástavbu v nejstarší části obce, významných krajinných prvků a přírodních hodnot v území.

Demografické a sociální podmínky rozvoje jsou v obci stabilizovány, obec svojí velikostí patří a bude patřit do velikostní kategorie 200-499 obyvatel.

V roce 2001 (dle posledního sčítání) trvale žilo v obci 331 obyvatel. Výhledový počet 380 obyvatel lze považovat za stabilizovaný. Tento údaj je směrný a slouží pro bilance kapacit občanského a technického vybavení. 

Domovní a bytový fond 

V Medlovicích je ke dni sčítání (rok 2001) celkem 115 domů, z toho je 94 trvale obydleno a 21 domů je neobydlených. Trvale obydlených bytů je celkem 107.

Ekonomické podmínky - v obci není mnoho pracovních příležitostí, dle sčítání je v obci celkem 112 pracujících. Z toho 84 pracujících s pracovištěm v jiné obci v ČR. V územním plánu pro rozvoj výrobních aktivit jsou navrženy objekty v zemědělském středisku, které by bylo možno využít především pro drobnou výrobu. Drobná výroba a služby občanům, která ovšem nenarušuje bydlení je možná v obytných domech a na soukromých pozemcích v obci.

C) Návrh urbanistické koncepce

Územní plán obce Medlovice řečí urbanistickou koncepci územního rozvoje obce. Jednotlivé návrhy jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, především v hlavním výkrese (výkresy č.1 a 2) a tvoří závaznou část územního plánu. 

Stávající současně zastavěné území obce je chápáno jako stabilizované. Připouští se zde další výstavba např. v prolukách a na rozsáhlejších pozemcích při respektování regulativů, rovněž se připouští stavební úpravy stávajících objektů a jejich údržba. 

Návrh územního plánu určil zásady dalšího rozvoje obytné zástavby, občanské vybavenosti, sportovních a rekreačních ploch, komunikací a zeleně tak, aby se při dlouhodobější koncepci předešlo urbanistickým chybám.

Obytná zástavba by měla být realizovaná formou rodinných domků venkovského charakteru, přízemních, nejvýše však se dvěmi nadzemními podlažími. a s vestavěnou garáží. Doporučujeme sedlovou střechu, kterou je možno využít pro podkrovní byty. 

V současně zastavěném území, v prolukách v obci je možno realizovat výstavbu rodinných domků dle obecně technických požadavků na výstavbu. Větší rozvoj výstavby rodinných domků mimo zastavěné území obce navrhujeme v  západní části v záhumeních tratích - lokalita "Za humny", lokalita "V zahradách" a dále v lokalitě "Vilky". Celkem je orientačně zajištěno cca 45 stavebních míst pro výstavbu RD mimo zastavěnou část obce. Jednotlivé plochy zastavitelného území jsou detailně popsány v kapitole F „Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území“. 

Občanská vybavenost - stávající vybavení obce v základních požadavcích svému účelu vyhovuje a proto nové rozvojové plochy nejsou navrženy.

Rozvoj občanské vybavenosti bude podporován jako integrovaná zařízení v obytné zóně. (v soukromých obytných domech mohou být zařízení pro obchod, služby a drobné provozovny, které nenaruší životní prostředí).

Plochy pro sport a rekreaci - stávající hřiště umístěné za obecním úřadem považovat za stabilizované. Další rekreační a sportovní plochy jsou navrženy vybudovat v návaznosti na tento areál. Tyto plochy jsou v bezprostřední blízkosti nově navržené soustředěné výstavby rodinných domků a budou tak tvořit s novou zástavbou jednotný celek. 

Výrobní aktivity – plocha zemědělské farmy je stabilizovaná. V tomto areálu jsou navrženy objekty, které by mohly sloužit pro rozvoj podnikatelských aktivit. Provoz nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí. (hluk, exhalace)

Komunikační systém - Přímou obsluhu obce zabezpečují silnice - III/4284 – Ivanovice na Hané – Medlovice – Orlovice, silnice – III/4285 – Heroltice – Rybníček – Medlovice a silnice - III/4288 Švábenice – Medlovice. Toto dopravní napojení je pro současný stav obce dostačující.

Katastrálním územím probíhá dálnice D1. Po uvedení dálničního úseku do provozu jsou Medlovice připojeny velice jednoduše na dálnici D 1. Toto bude mít zásadní vliv na rozvoj obce, neboť ta se stává  dopravně dobře dostupná.

Místní komunikace jsou navrženy v lokalitách nové bytové zástavby. Pozemní komunikace zabezpečují přístup ke všem stavbám v obytné zóně. Součástí místních komunikací jsou veřejné odstavné plochy pro motorová vozidla a parkovací plochy. Je navrženo doplnění chodníků. Počty vjezdů na silniční síť, jakožto i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí jsou minimalizovány

Trasy účelové a zejména zemědělské dopravy byly projednány se zástupci provozovatelů této dopravy a obce. 

Vodovodní síť – Obec má vybudovaný vodovod jehož provozovatelem a majitelem je VaK Vyškov. Ze zdrojů, vrtu HV 6 a studny Hačky je voda čerpána do vodojemu Málkovice o objemu 1x50 m3 a z vrtu HV 7 je voda čerpána do vodojemu Medlovice o objemu 1x150 m3. Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Medlovice pomocí zásobovacího řadu. 

Tento systém zásobování vodou považujeme za stabilizovaný, při respektování podmínek ochranných pásem vodovodních zařízení. Navržené lokality výstavby jsou napojeny na stávající vodovodní síť. 

Kanalizační síť – v obci je v současné době vybudovaný systém odvádění povrchových a dešťových vod, do které jsou místně zaústěny i splaškové vody – kanalizace má tak charakter jednotné kanalizace. Potrubí bylo budováno průběžně, a je z převážné většiny betonové. Zaústění kanalizace je do Medlovického potoka přes 5 výustí. 
V návrhu územního plánu je počítáno s vybudováním nové splaškové kanalizační síťě, do níž budou napojeny i odpadní vody z obcí Moravské Málkovice a Orlovice. 

Stávají kanalizace bude ponechána a bude nadále plnit pouze funkci dešťové kanalizace. Obec tedy bude mít systém oddílné kanalizace. 

U obce Medlovice bude vybudována mechanicko-biologická ČOV, na níž budou čištěny odpadní vody ze všech tří obcí. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Medlovického potoka. Předpokládaná kapacita se uvažuje 144m3/den.

Energetika - stávající pokrytí území transformačním výkonem je v současné době vyhovující. 

Pro zlepšení rovnoměrnosti v pokrytí území obce transformačním výkonem, její předpokládaný rozvoj a snížení přenosových vzdáleností, úbytku napětí a ztrát v distribuční rozvodné síti NN je v jižní části obce uvažováno v návrhovém období s výstavbou nové zahušťovací trafostanice (TS4). Její umístění se předpokládá při silnici od Moravských Málkovic (v prostoru nad telefonní ústřednou při místní trati „Za Humny“).Tuto DTS navrhujeme ve venkovní stožárové konstrukci, výkonové řady do 400 kVA. 

Plynofikace - obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je ze samostatné regulační stanice RS 1 200 VTL/STL umístěné na severním okraji obce. Z této RS je proveden STL, kde na rozhraní ulic U Mlýna a Dědina je umístěna RS STL/NTL s osazenými regulátory plynu, ze které je zásobována nízkotlaká rozvodná síť vlastní obce.

Rozšíření sítě do nových lokalit soustředěné výstavby je navrženo připojením ze stávajícího STL přivaděče samostatnými větvemi napojením před stávající RS STL/NTL umístěné v prostoru na rozhranní ulic U Mlýna a Dědina. 

D) Návrh členění území obce na funkční plochy a
      podmínky jejich využití

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ



Území plán obce Medlovice zobrazuje jednotlivé plochy s rozdílným funkčním využitím, které člení celé území obce na tři rozdílné druhy území – území současně zastavěná ve smyslu §139a odst.2 zákona – zastavitelná území ve smyslu § 139a odst. 3 zákona – ostatní části území.

Funkční zóny jsou graficky znázorněny ve výkresové části dokumentace. 

Území pro bydlení (B) - Navržené lokality pro bydlení (B1 až B6) změní funkční využití:
- z ploch ostatních (neurbanizovaných) se změní na plochy návrhové -zastavitelné. 

V obytné zóně je preferována funkce obytná v rodinných domech venkovského charakteru, a to včetně ploch přídomních zahrad a hospodářských dvorů. 

V obytné zóně jsou přípustny objekty občanského vybavení, služeb, řemesel a drobné výroby, které svým provozem nenarušují životní prostředí. 

V obytné zóně je přípustné malé domácí hospodářství (chov pro vlastní potřebu), větší chov zvířat je podmíněn souhlasem hygienika a vyhláškou obce Medlovice. 

Nepřípustné jsou objekty narušující kvalitu a pohodu bydlení a životní prostředí. Nepřípustnou činností je průmyslová a velkozemědělská výroba. 

Území pro občanskou vybavenost (Ov) respektuje stávající zařízení. Občanské vybavení je přípustné i v obytných zónách, kde je určeno výhradně pro zařízení školská, kulturní, zdravotnická, sociální péče, obchodu, služeb, veřejného stravování, dočasného ubytování, tělesné výchovy, staveb pro správu a řízení, staveb veřejné hygieny, staveb pro požární ochranu. Nepřípustná je výrobní činnost. 

Plochy pro sport a rekreaci (Rs) Sportovně-rekreační areál je považován za stabilizovaný. Další rekreační plocha je navržena v návaznosti na tento areál. 

Plochy pro výrobu (Vp, Vz) - představují v současné době areál zemědělského družstva, kde je zemědělská výroba. V areálu jsou navrženy objekty pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit. V tomto areálu jsou nepřípustné objekty pro bydlení a zařízení narušující životní prostředí. (hluk, exhalace, prašnost)

Plochy veřejné zeleně (Zp) jsou v současné době plochy zeleně podél silnice a nově vybudovaný park ve středu obce. Je třeba respektovat využití ploch veřejné a vyhrazené zeleně včetně navazujících předzahrádek, sloužící k zachování ekologické stability obytného prostředí. Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv výstavba s výjimkou lehkých staveb zahradní architektury a dětských hřišť. 

Krajinná zeleň (Zk)

Plochy přirozené krajinné zeleně tvoří ráz krajiny a obce. 

Jsou to plochy zeleně plnící izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, nálety dřevin, travní porosty, meze, lada, břehové porosty, chráněná území přírody. Plní ekologickou funkci a proto bude navržena obnova přirozených druhů dřevin a keřových porostů podél cest a v uvažovaných lokalitách výstavby. 

Všechny funkce v území jsou vyznačeny graficky, v tabulce přípustnosti funkcí v území ve výkresové části elaborátu.

Orná půda 

Plochy sloužící zemědělské rostlinné výrobě jsou prakticky veškeré obhospodařované plochy orné půdy. Přípustná je změna kultur, pokud nedojde ke změně rázu krajiny. Dále je přípustná změna kultur provedená za účelem protierozní ochrany ZPF (záchytné nádrže, poldry).

E) Limity využití území včetně stanovených
        zátopových území

Návrh řešení územního plánu obce Medlovice respektuje a dodržuje limity využití území vyplývající z právních předpisů a pravomocných správních rozhodnutí. Tyto limity jsou zakresleny v grafické části ÚPO. 

Pro plochy řešené územním plánem stanoví limity využití území v kategoriích přípustné a nepřípustné využití jednotlivých ploch. (viz. tabulka přípustnosti funkcí v území v hlavním výkrese) 

V dokladové části této zprávy je uveden přehledný soupis limitů, které určuje jednotlivý platný zákon a pravomocné správní rozhodnutí. 

Záplavové území 

Kolem stávajících vodních toků není vyhlášeno žádné inundační (záplavové území).

Obec má zpracovaný povodňový plán, záplavová čára Q100 a záplavová čára potenciálního záplavového území je vyznačena v grafické části územního plánu. 

F) Přehled a charakteristika vybraných ploch
       zastavitelného území

Návrh územního plánu určil plochy, které budou potřebné pro přirozený rozvoj obce. Tyto plochy jsou jednoznačně využitelné, a to pro rozvoj obytné výstavby, nutných komunikací a pro sport a rekreaci. 

Tento návrh využití ploch určuje zásady dalšího vývoje obce. Navržené zastavitelné plochy jsou vyznačeny a očíslovány v grafické části - výkres č. 2 a 6. 

Jednotlivé plochy zastavitelného území: 

LOKALITA "ZA  HUMNY" -  obytná zástavba 

Celková plocha lokality včetně komunikací a parkoviště je 2,85 ha. V této lokalitě je soustředěna výstavba rodinných domků, celkem je zde uvažováno s asi 30 stavebními místy.

Nově navržená ulice bude dopravně napojena ve dvou místech, na konci obce na silnici do Moravských Málkovic a v obci novou účelovou komunikací,. Tento navržený dopravní systém je základem celého řešení této lokality, a rozděluje ji na jednotlivé plochy zastavitelného území. (B1, B2, B3). 

Etapovitost výstavby z hlediska připravenosti území: 

V první etapě budou vybudované nové místní komunikace D1, D3 a parkoviště D2 a všechny inženýrské sítě. Jednotlivé stavební parcely pro výstavbu rodinných domků budou zastavovány postupně podle požadavků stavebníků. 

Plocha B1 - na této ploše je uvažováno s výstavbou asi 4 domků, plocha má cca 0,39 ha.
Plocha B2 má výměru cca 0,78 ha a je zde počítáno s výstavbou cca 10 domků. 
Plocha B3 bude zastavěná až v další etapě, po vyčerpání všech stavebních míst na  předešlých plochách. Zde je počítáno s cca 16 stavebními parcelami, celková plocha je 1,28 ha. 

LOKALITA "V ZAHRADÁCH" – obytná zástavba 

Celková plocha lokality včetně komunikace 1,40 ha. 

Napříč zahrad bude vybudovaná nová místní komunikace a ta bude oboustranně zastavěná rodinnými domky. Na každé straně může být 5 až 6 stavebních parcel. Plocha B4 má výměru cca 0,55 ha a plocha B5 má výměru cca 0, 75 ha . Nová místní komunikace má výměru cca 0,10 ha 

 Etapovitost výstavby z hlediska připravenosti území: 

V první etapě budou vybudované nové místní komunikace D4 a všechny inženýrské sítě. Jednotlivé stavební parcely pro výstavbu rodinných domků budou zastavovány postupně podle požadavků stavebníků. 

LOKALITA "VILKY" – obytná zástavba 

Celková plocha lokality včetně komunikace 0,49 ha. 

Lokalita je pokračováním nové výstavby rodinných domků v obci, je přirozeným zarovnáním půdorysu obce až k el. vedení vysokého napětí. Je zde uvažováno s výstavbou 3 až 5 rodinnými domky. 

Etapovitost výstavby z hlediska připravenosti území: 

V lokalitě budou prodlouženy všechny inženýrské sítě, které se nachází v bezprostřední vzdálenosti. Jednotlivé stavební parcely pro výstavbu rodinných domků budou zastavovány podle požadavků stavebníků

Plocha pro sport a rekreaci – občanská vybavenost 
Plocha RS – v návaznosti na sportovní areál rezervujeme plochu pro rozšíření – možnost vybudování hřišť pro děti i pro dospělé, odpočinkové plochy a veřejnou zeleň. Výměra plochy je cca 1,10 ha. 

Plochy zastavitelného území (větší než 0,5 ha) 

	pořadové číslo plochy 
	označení 

(název lokality) 
	výměra 
	druh funkčního využití 

	1
	2
	3
	4

	B1, B2, B3,
D1, D2, D3
	"Za humny"
	2,85 ha
	A

	B4, B5, D4
	"V zahradách"
	1.40 ha
	A

	RS
	"Sportovně rekreační areál"
	1,10 ha
	B


G) Návrh koncepce dopravy, občanského a
         technického vybavení a nakládání s odpady 
 

G.1 – DOPRAVA 

1.
Širší dopravní vztahy

1.1. Silniční doprava

Katastrálním územím obce Medlovice procházejí tyto silnice :

D 1 - 
   Praha – Brno – Vyškov - Mouřínov

III/4284   Ivanovice na Hané - Medlovice – Orlovice
III/4285   Heroltice - Rybníček – Medlovice
III/4288   Švábenice - Medlovice

Zásadní význam pro dopravní obslužnost území má pokračování dálnice D 1 směrem na Kroměříž, jejíž těleso prochází severním cípem katastrálního území. Těsně při severní hranici katastru obce na katastrálním územím Ivanovic na Hané je situována mimoúrovňová, všesměrná dálniční křižovatka, na kterou je navázána silnice III/4284 procházející Medlovicemi. Křižovatka je zřizována pro připojení Ivanovic na Hané. 

Po uvedení dálničního úseku do provozu jsou Medlovice připojeny velice jednoduše na dálnici D 1. Tento moment může mít zásadní vliv na rozvoj obce, neboť ta se stává dopravně dobře dostupná.

1.1. Železniční trasy 

Severně zájmového území obce je vedeno těleso železniční tratě č. 300 Brno - Přerov - (Bohumín). Trať je mimo řešené zájmové území a její trasa je v krajinně územně stabilizována. 

2.
Druhy dopravy  a  dopravní závady  

2.1. Silnice

Silnice III/4284 je základní obslužnou dopravní kostrou pro zástavbu obce. Obec vznikla jako návesní ulicovka podél silnice na Orlovice. Silnice prochází obcí ve směru sever - jih. Na severním okraji obce křižuje tato silnice silnici III. třídy č. 4288 a 4285, které procházejí územím ve směru západ - východ. Křižovatky silnic III/4288 a III/4285 se silnicí III/4284 jsou  tvaru "T" kolmé stykové ve vzájemně odsunuté poloze ve vzdálenost cca 90 m.

Silnice III/4284 na severu původní historické návsi je vedena dvěma protisměrnými směrovými oblouky malého poloměru, které jsou fixovány stávající zástavbou a vytváří přirozený retardér, který donutí motoristy ke snížení rychlosti. Vzhledem k tomu, že silnice v Orlovicích končí a je po ní vedena pouze cílová doprava, nenavrhujeme žádné úpravy stávajícího stavu. 

Silnice III/4284 po dokončení dálnice D 1 nabyla dopravního významu, protože je mimoúrovňově připojena na dálnici všesměrnou křižovatkou. Toto připojení na D1 dopravně napojí Ivanovice na Hané, ale i Medlovice.

Křižovatky silnic III/4285 a III/4288 se silnicí III/4284 na severním okraji obce jsou územně stabilizovány, rozhledové pole křižovatek je volné, bez objektů.

Navrhujeme po dohodě s obcí převedení stávající účelové, nyní staveništní komunikace vedené západně obce mezi silnice III. třídy. Tato trasa převede cílovou dopravu do obce Moravské Málkovice, Prusy-Boškůvky a Orlovice mimo Medlovice. Průjezdní úsek silnice III/4284 prochází obcí sevřenou uliční zástavbou a stále se zvyšující intenzita dopravy zatěžuje obyvatele přilehlé zástavby hlukem a prachem. V centru obce jsou rovněž směrové oblouky malého poloměru, které mají vliv na plynulost dopravy.

Tato možnost úpravy silniční sítě je možná a je plně v kompetenci Jihomoravského kraje. Je pak třeba zvážit převedení stávající trasy v průjezdném úseku mezi místní komunikace a úpravu trasování autobusové dopravy a případné umístění zastávek.

Silnice III. třídy  budou v průjezdním úseku upravovány ve funkční skupině B a typu MS2 19/8,5/50 a mimo průjezdní úsek v kategorii S 7,5/60.
2.2. Místní  komunikace

Většina zástavby obce je dopravně obsloužena silnicí III.třídy. Místní komunikace jsou navázány na silnici a původně přecházely jako polní cesty volně do krajiny, kde obsluhovaly zemědělské pozemky. 

Všechny tyto místní komunikace jsme zařadili do funkční skupiny C jako úsporné typy MO1p 9/5,5/30 jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami v parkovacím pruhu nebo do funkční skupiny D 1 se smýšeným provozem v lokalitách obytných zón. 

Pro obec jsou navrženy dvě stavební lokality, a to na jihozápadě silnice III/4284 lokality B 1,2,3, které budou obslouženy novou trasou místní komunikace. Severní okraj navržené místní komunikace bude zakončen parkovištěm určeným pro navržený sportovní areál.

Na východním okraji obce je navržena další obytná lokalita B 4, B 5, která je napojena na ulici místní komunikace "Vilky" a připojena na silnici III/4284. Toto propojení, v současnosti ještě účelové komunikace přes pozemek p.č. 1723/1 a 1723/8 již funguje a tak se jedná o legalizaci stavu. Mezi lokality B 4 a B 5 je vložena místní komunikace vedená po vrstevnici, která bude vhodná k oboustrannému obestavění.

Navrhované komunikace budou nejlépe budovány ve funkční skupině D 1 jako obytné, zklidněné se zvláštním režimem motorových vozidel určeným obcí, s návrhovou rychlostí 20 km/hod. Tuto funkční skupinu doporučujeme jako nejvhodnější pro venkovskou zástavbu v okrajových částech obce. Funkční skupiny místních komunikací jsou zřejmé z výkresové dokumentace.
2.3. Pěší trasy

Podél silnice III/4284 v průjezdném úseku obcí jsou vybudovány částečně chodníky pro pěší. Navrhujeme jejich dobudování zejména ke křižovatce se silnicemi III/4285 a III/4288, kde je autobusová zastávka. V jižní části obce rovněž navrhujeme dostavbu krátkých úseků chodníků v souvislosti se stavebním rozvojem obce.

Některé místní komunikace mají vybudovány chodníky, které zůstanou ve stávajícím stavu. Navržené místní komunikace doporučujeme zařadit do funkční skupiny D 1, tj jedná se o zklidněné komunikace v obytných zónách nízkopodlažní zástavby obytných domů, kde je prioritní pěší provoz.

V obci je několik samostatných tras pro pěší, a to z ulice U mlýna ke hřbitovu a na křižovatce silnic severně obce je to pěší trasa do areálu farmy po vozovce původní trasy silnice.

2.4. Turistické a cyklistické trasy

Obcí neprochází žádná turistická, nebo cyklistická trasa, vzhledem k tomu, že katastr obce není turisticky atraktivní. 

Jižně obce přes Moravské Málkovice je vedena místní cyklotrasa č.5029 v trase Vyškov - Prusy, Boškůvky - Moravské Málkovice - Orlovice - Hvězdlice - Nesovice - Koryčany. Trasa vede cyklisty okrajem Přírodního parku Ždánický les do Přírodního parku Chřiby. Obec je na tuto trasu připojena silnicí III/4284 v Orlovicích.

Přes obec Málkovice je možno z této cyklotrasy po silnicích III. třídy přes těleso budované dálnice převést cyklisty do Ivanovic na Hané, které mohou být zajímavým cílem. Pro turisty je území mezi obcí a Ivanovicemi na Hané neatraktivní.

2.5. Doprava v klidu

Parkování 

V současné době nejsou v obci zajištěny parkovací plochy, v případě potřeby auta zastavují a parkují na okraji vozovky silnice nebo místní komunikace, případně částečně na chodníku. Před objektem obecního úřadu je vybudován záliv pro parkování tří aut.

Před obchodem je zpevněný veřejný prostor - náměstíčko, které slouží i pro krátkodobé zastavení pro nakupující. Není však vyhrazeno jako parkoviště.

Bilance návrhu parkovacích míst:

	občanské vybavení
	míst
	m2

	Obecní úřad (stav)
	2
	30

	Areál farmy (stav)
	26
	600

	Hřbitov + kostel
	20
	470

	Sportovní areál
	25
	640


Pro parkující auta návštěvníků u navržených i stávajících obytných objektů je nutno zajistit vlastní pozemek v maximální míře buď před domem, nebo ve dvorním traktu. Jiné řešení ve stávající zástavbě není možné vzhledem ke stabilizované zástavbě podél silnic.

Garážování 

Garážování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku a nebo ve svém objektu. Nenavrhujeme budování garáží; je nutno, aby si garážování řešili obyvatelé každého objektu individuálně na vlastním pozemku, nebo ve vlastním objektu. Pro novou výstavbu se jednoznačně počítá s garáží ve vlastním domě, nebo na vlastním pozemku vč. rezervy pro návštěvníky nebo druhé auto v rodině.

2.6. Účelová doprava

Farma zemědělského družstva je umístěna severozápadně a severně zástavby obce za silnicí III/4285 a III/4288. Zemědělská technika využívá plně silnice III. třídy a stabilizovaný skelet účelových komunikací k obsluze zemědělských pozemků. Vzhledem k probíhajícímu útlumu zemědělské výroby je ponechán stávající stav sítě účelových komunikací jako dostačující.

Po uvedení do provozu dalšího úseku dálnice D 1 došlo ke změně trasování jak silnic, tak účelových zemědělských komunikací. Prostupnost krajinou pro zemědělskou dopravu je zajištěna budovaným podjezdem zemědělské komunikace v tělese dálnice a nadjezdem silnice III/4284 nad dálnicí .

Pro budování dálnice byly upraveny účelové komunikace jako zařízení stavby. Obec má zájem převést účelovou komunikaci vedenou západně obce mezi silnice III. třídy jako obchvat. Realizace tohoto záměru je v kompetenci Jihomoravského kraje.

Obec neleží v území turisticky atraktivním, takže zde není zájem vedení turistických nebo cyklistických tras.

3. Hromadná doprava

3.1. Vlaková doprava

Nejbližší vlaková zastávka je Hoštice - Heroltice a stanice Ivanovice na Hané (obě cca 4 km), které leží na trati č. 300 Brno - Přerov (Bohumín) a zpět. V obou obcích denně zastavuje pro oba směry 22 osobních vlakových souprav a v Ivanovicích na Hané navíc 10 rychlíkových souprav celkem. Vlaková nádraží jsou z Medlovic propojena autobusovou dopravou.

3.2. Autobusová doprava

Obec je dopravně obsloužena autobusovými linkami dopravní společnosti KRODOS BUS a.s. Kroměříž a VYDOS BUS a.s. Vyškov. 
Přehled dopravního spojení obce:

	Číslo linky a název
	pracovní dny
	sobota
	neděle a sobota
	neděle

	770 032 
Dřínov - Morkovice - Slížany - Vyškov 
	2
	
	
	

	770 431
Kroměříž - Morkovice - Vyškov - Brno
	5
	
	
	2

	810 630 
Orlovice - Ivanovice n.H. - Vyškov - Prostějov
	7
	
	
	

	810 770
Vyškov - Ivanovice n.H. - Pačlavice - Morkovice, Slížany
	12
	
	
	

	810 771 
Vyškov - Ivanovice na Hané - Orlovice
	
	2
	
	2

	CELKEM
	26
	2
	
	4


Pro obec jsou zřízeny dvě zastávky, vzhledem k tomu, že některé linky projíždějí severně obce po silnici III/4285 a III/4288 mezi obcemi Hoštice-Heroltice a Švábenice a některé zajíždějí obcí po silnici III/4284 do Orlovic.

Medlovice,rozc. - zastávka má vybudováno rozšíření vozovky silnice a čekárnu pro cestující. Navrhujeme zastávky pro oba směry zrekonstruovat dle normy, tj. zastávkový záliv, nástupiště a kvalitní čekárnu pro cestující. K nástupišti ve směru na Švábenice navrhujeme dovést z obce chodník pro pěší a vyznačit přechod pro chodce na zastávku ve směru na Rybníček.

Medlovice - zastávka je umístěna v centrální části obce, kde je těsná uliční zástavba, která neumožňuje vybudování zastávkového zálivu a čekárny. Vzhledem k malému počtu linek zajíždějící do obce ( 7 v pracovní dny, 2 v sobotu a 4 v neděli), je možné zastavování autobusu v jízdním pruhu silnice. Jako nástupiště slouží již nyní vybudovaný chodník a čekárnu je možno případně vybudovat jako zasklené zastřešení chodníku. Je to věc posouzení obyvatel obce.

4.
Dopravní  zařízení

Vzhledem k poloze obce mimo hlavní dopravní trasy není v obci žádné dopravní zařízení. Nejblíže je benzinová čerpací stanice pohonných hmot v Ivanovicích na Hané cca 4 km. Prodej náhradních dílů je tamtéž. Veškerá jiná zařízení pro motoristy, t.j. opravny a prodej aut a náhradních dílů je ve Vyškově a Ivanovicích na Hané.

5.
Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku

5.1. Silniční pásma

Na silnicích III. třídy je mimo průjezdný úsek obcí silniční ochranné pásmo 15 m od osy silnice. Na dálnici, která prochází severním okrajem katastrálního území je ochranné pásmo 100 m od osy krajního jízdního pruhu.

Rozhledová pole jsou ve výkresové části elaborátu vykreslena v průjezdném úseku obce na silnicích pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod., t.j. 15 m od středu křižovatky. Mimo průjezdný úsek je rozhledový trojúhelník na silnici hlavní vykreslen ve vzdálenosti 100 m od středu křižovatky a na silnici vedlejší 50 m.

Pokud jsou objekty umístěné v rozhledovém poli křižovatky doporučujeme pokud je to možné přestavbou z rozhledu buď odstranit a nebo dopravní závadu řešit dopravním značením a technickým opatřením. Objekty umístěné v rozhledovém poli není možno stavebně rozšiřovat.

Na silnicích v obci nebylo prováděno sčítání intenzity dopravy vzhledem k tomu, že je dlouhodobě nižší než 500 vozidel/24 hodin. Nebyl z tohoto důvodu i proveden výpočet hlukového pásma.

5.2. Ochranné pásmo letiště

Do katastrálního území obce zasahuje ochranné pásmo širšího okolí letiště a to s výškovým omezením staveb, kterým bude omezena výška nových staveb. Pásmo je vyznačeno ve výkresové dokumentaci a bylo poskytnuto Úřadem pro civilní letectví Praha. 

G.2. – Občanské  vybavení 

Stávající stav

Jednotlivé objekty občanského vybavení dle grafické části (výkres č.2):

· 1. Obecní úřad, místní lidová knihovna. kulturní dům, pohostinství, hasičská zbrojnice 

Obecní úřad je umístěn v I. poschodí domu, jsou zde tři místnosti - kanceláře, místní lidová knihovna, rozhlasová kabina, sklad CO, archiv, 

Kulturní dům - víceúčelový sál cca pro 200 návštěvníků, jeviště, přísálí, sociální zařízení. 

Pohostinství je v přízemí budovy, je zde jen výčep, teplá jídla se nevaří. Kapacita je cca 35 míst u stolu.

Hasičská zbrojnice je umístěna ve vedlejším domě, svému účelu vyhovuje. 

· 2. Mateřská škola, 
Mateřská škola je umístěna po rekonstrukci v budově bývalé školy. V přízemí í budovy je umístěna školní kuchyně s jídelnou, šatna dětí, umývárny a ložnice. v patře se nachází herna dětí. K budově náleží školní zahrada. Kapacita MŠ je cca 25 dětí. 

· 3. Smíšené zboží
Obchod má prodejní  plochu cca 90 m2 , skladovací plocha je 80 m2. Stavební stav objektu je dobrý, s rozšířením  nebo rekonstrukcí se neuvažuje.

Návrhový stav 

Stávající plochy pro občanské vybavení lze považovat za stabilizované. 

Nové rozvojové plochy pro občanské vybavení nejsou navrženy, rozvoj občanské vybavenosti bude podporován jako integrovaná zařízení v obytné zóně. (v soukromých obytných domech, jako zařízení pro obchod, služby a drobné provozovny, které nenaruší životní prostředí).

G.3 – vodní hospodářství 

1. Zásobování vodou

Stávající stav

Obec má vybudovaný vodovod, jehož provozovatelem je majitel, VaK Vyškov. V roce 2000 bylo zásobeno 340 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 380 obyvatel. 

Hlavními zdroji SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček jsou dva vrty HV 6 a HV 7 a studna Hačky. Vrt HV 6 a studna má celkovou vydatnost Q = 1,5 l/s, vrt HV 7 má vydatnost Q = 0,7 l/s. Celková vydatnost zdrojů je 2,2 l/s. 

Ze zdrojů, vrtu HV 6 a studny je voda čerpána do VDJ Málkovice, o objemu 1x50 m3, s maximální hladinou 302,8 m n.m. a z vrtu HV 7 je voda čerpána do VDJ Medlovice, o objemu 1x150 m3, s max. hladinou 303,50 m n.m.

Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Medlovice, pomocí zásobovacího řadu, jehož určitá část je společná i pro zásobování obce Rybníček. Od místa rozbočení vedou pro obě obce samostatné zásobovací řady, které jsou ukončeny u obcí, v místech napojení na rozvodné sítě.  Z těchto zdrojů je zásobována i třetí obec Moravské Málkovice. 

Pozn. V roce 2004 byl proveden pasport vodovodu (zaměření stávajícího stavu), ze  kterého byly převzaty stávající vodovodní řady s délkami a profily

Přehled stávajících vodovodních řadů : 

	Název řadu
	Materiál,  profil
	délka
	Celková délka , pozn

	Řad  „C“
	AZB DN  150

	456,7 m
	1341,0 m 
přivaděč z VDJ Málkovice

	Řad „1“
	AZB  DN  100
	175,4 m
	

	
	LT     DN  100
	538,8 m
	714,2 m

	Řad „2“
	LT     DN  100
	293,7 m
	

	Řad „2-1“
	PVC  DN    80
	80,1 m
	

	Řad „2-2“
	LT     DN  100
	93,0 m
	

	Řad „2-3“
	LT     DN  100
	178,9 m
	

	Řad „2-4“
	PE    DN    50
	97,1 m
	

	Řad „3“
	PE    DN    50
	133,0 m
	

	Řad „4“
	LT     DN  100
	111,8 m
	

	Celkem
	
	1711,8 m
	


Rozdělení vodovodních řadů dle profilu  a materiálu :

	Profil
	délka
	materiál
	délka

	DN  50
	230,1 m
	LT
	1216,2 m

	DN  80
	90,1 m
	AZC
	175,4 m

	DN 100
	1391,6 m
	PVC
	90,1 m

	
	
	PE
	230,1 m

	celkem
	1711,8 m
	
	1711,8 m


Podle PRVK Jm Kraje ( zprac. Aquatis Brno ) je potřeba vody z bilance :  


	Položka
	
	
	2000
	2004
	2015

	Počet napojených.obyvatel
	Nz
	obyv.
	240
	250
	277

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.8
	10.1
	11.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.4
	9.7
	10.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6.2
	6.5
	7.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	71
	72
	74

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	107
	107
	105

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	112
	111
	110

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	26.9
	27.8
	30.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	40.3
	41.7
	45.5


Potřeba pitné vody  - stávající stav:

Výpočet vody pro obyvatelstvo: (podle směrnice č.9/1973 Sb.)

A. BYTOVÝ   FOND

 
Q 24 - 340 osob 
125  l/os/den 
 
=
42.500 l/d


Qm  =  Qh  =  

42.500  x 1,5 

=
63.750 l/d  =  0,74 l/s

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST


1) Celá  obec - 340 obyvatel


Q 24 - 340 osob 
20 l/os/den 

= 
 6.800 l/d


Q m = Q h =  

6.800  x 1,5 

=
10.200 l/d  = 0,12 l/s


2) Základní škola, mateřská škola – (zahrnuto do části 1)       

3) Další  provozovny v obci - Drobné provozovny v obci jsou započteny do občanské   vybavenosti (obchod,  pohostinství, provozovny, OÚ, atd). - viz  část 1

C) Voda pro ostatní odběratele (zemědělství, výroba)

Farma zemědělského závodu není započítávána. Spotřeba vody pro drobné zemědělce je odhadnuta na 2,0 m3/den

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřej.vodovodu :

	
	Obyvatelstvo.


	Občanská
vybavenost
	Voda pro
ostatní
	Celkem

	 Q 24 (l/d) 
	42.500
	6.800
	2.000
	51.300

	      Q  m (l/d) 
	63.750
	10.200
	3.000
	76.950

	 Q   h (l/s)
	0,74
	0,12
	0,03
	0,89


Potřeba požární vody :

Podle aktualizované normy ČSN 73 0873 (s platností od 2003) se stanovuje maximální potřeba požární vody :


 - pro rodinné domy ……………………………...4,0 l/s ( vyhoví DN 80)                  

 - pro nevýrobní objekty do 120 m3………….....6,0 l/s (vyhoví DN 100, možné je však 

  pouze DN 80 – vystačí s ohledem na nízký počet a malou velikost bytů)

Vzhledem k charakteru vodovodní sítě je potřeba vody při požáru pokryta nyní ze dvou  vodních nádrží v zastavěné části obce. 

Podle ČSN 73 0873 „Zásobování požární vodou“ platí, že pokud v požárních úsecích stavebních, v nově otevřených technologických zařízeních a na volných skládkách existuje požární riziko, musí se zajistit zásobování požární vodou. V našem případě musí vnější a vnitřní odběrní místa požární vody splňovat základní parametry pro likvidaci požáru.

Návrhový stav

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch. Dle výhledového záměru PRVK Jm Kraje se předpokládá propojení VDJ Moravské Málkovice (a tedy i Medlovic) na skupinový vodovod Vyškovsko a to na VDJ Švábenice (2x150m3) a VDJ Moravské Prusy (2x100m3). Zaručí se tak zásobení pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě. 

V rámci návrhu územního plánu se navrhuje doplnění této vodovodní sítě o úseky, které dořeší zásobení vodou lokality navržené k bytové zástavbě. Jde o následující vodovodní řady :

	Název řadu
	profil
	délka
	pozn.

	Řad  „ 1“
	PE  DN    80
	100  m
	Prodloužení stávajícího řadu

	Řad  „1 – 1“
	PE  DN    80
	200 m
	Nová zástavba

	Řad  „ 5 “
	PE  DN    80
	320  m
	Nová zástavba

	Celkem
	
	620 m
	


Celková délka nově navržených řadů je 620 m, celková délka rozvodné sítě by pak činila celkem 1 711,8  m + 650 m =  2.331,8  m

Potřeba pitné vody  - návrhový stav :

Výpočet vody pro obyvatelstvo: ( podle směrnice č.9/1973 Sb.)

V rámci návrhu se uvažuje o zástavbě v max. míře cca 40 nových domů, což představuje nárůst na cca 380 obyvatel

A. BYTOVÝ   FOND

Q 24   -  380 osob                      125  l/os/den        =     47.500 l/d

Qm  =  Qh  =                              47.500  x 1,5        =      71.250 l/d  =  0,82 l/s

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST

1 ) Celá  obec - 380 obyvatel

     Q 24 - 380 osob                             20 l/os/den   =       7.600 l/d

     Q m = Q h =          7.600  x 1,5 =                                 11.400 l/d  = 0,13 l/s

2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto do části 1       

3) Další  provozovny v obci - drobné  provozovny v obci jsou  započteny do občanské

  vybavenosti ( obchod, pohostinství,provozovny , OÚ, atd). - viz  část 1)

C) Voda pro ostatní odběratele ( zemědělství, výroba)

          Farma zemědělského závodu není započítávána. Spotřeba vody pro drobné zemědělce je 
          odhadnuta na 2,0 m3/den

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřej.vodovodu :

	
	Obyvatelstvo


	Občanská
vybavenost
	Voda pro
 ostatní
	Celkem

	Q 24 (l/d)
	47.500
	7.600
	2.000
	51.300

	Q  m (l/d)
	71.250
	11.400
	3.000
	76.950

	Q   h (l/s)
	0,82
	0,13
	0,03
	0,89


Potřeba požární vody :

Podle aktualizované normy ČSN 73 0873 (s platností od 2003) se stanovuje maximální potřeba požární vody :

         - pro rodinné domy ………………………………4,0 l/s ( vyhoví DN 80)                  

         -  pro nevýrobní objekty do 120 m3…………6,0 l/s (vyhoví DN 100, možné je 
             však pouze Dn 80 – vystačí s ohledem na nízký počet a malou velikost bytů)   

Pro potřeby požární ochrany objektů v budoucnosti bude použito nově vybudovaných požárních hydrantů na nové síti umístěných v odstupech 100 m.

2. Odvádění a čištění odpadních vod

Stávající stav

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudovaný systém odvádění povrchových a dešťových vod z obce, do které jsou místně zaústěny i splaškové vody – kanalizace má charakter jednotné kanalizace. Tento systém sestává z kanalizace, zatrubněných silničních příkopů a povrchových příkopů. Potrubí bylo budováno průběžně, a je z převážné většiny betonové. Zaústění kanalizace je do Medlovického potoka přes 5 výustí. 
Pozn. V roce 2004 byl proveden pasport kanalizace (zaměření stávajícího stavu), ze kterého byly převzaty stávající kanalizační stoky s délkami a profily.

Přehled stávajících kanalizačních stok : 

	Název stoky
	Materiál, profil
	délka
	Celková délka
	Pozn.

	Stoka „A“
	Beton - DN 600
	 166,2 m
	
	Výust

	
	Beton - DN 500
	 141,1 m
	307,3 m
	

	Stoka „A-1“
	Beton - DN 500
	   66,7 m
	66,7 m
	

	Stoka „A-1-1“
	PVC   - DN 300
	   30,1 m
	30,1 m
	

	Stoka „A-2“
	Beton - DN 200
	   21,0 m
	21,0 m
	

	Stoka „B“
	Beton - DN 800
	   93,8 m
	
	Výust

	
	Beton - DN 600
	   84,8 m
	
	

	
	Beton - DN 500
	 119,1 m
	
	

	
	Beton - DN 400
	 181,6 m
	479,3 m
	

	Stoka „B- 1“
	Beton - DN 300
	43,5 m
	43,5 m
	

	Stoka „B- 2“
	Beton - DN 600
	35,5 m
	
	

	
	Beton - DN 500     
	   83,6 m
	
	

	
	Beton - DN 400
	   18,0 m
	137,1 m
	

	Stoka „B-2-1“
	Beton - DN 400
	     8,2 m
	8,2 m
	

	Stoka „B-2-2“
	Beton - DN 400
	4,7 m
	4,7 m
	

	Stoka „B- 3“
	Beton - DN 400
	65,1 m
	65,1 m
	výust

	Stoka „B-3-1“
	Beton - DN 400
	71,7 m
	71,7 m
	

	Stoka „B-3-2“
	PVC   - DN 200
	6,6 m
	6,6 m
	

	Stoka „B- 4“
	Beton - DN 400
	82,2 m
	92,2 m
	Výust

	Stoka „C“
	Beton - DN 500
	111,3 m
	
	Výust

	
	Beton - DN 300
	98,3 m
	
	

	
	Beton - DN 300
	70,3 m
	279,9 m
	

	Stoka „C- 1“
	Beton - DN 500
	20,0 m
	20,0 m
	

	Stoka „C- 2“
	Beton - DN 400
	20,0 m
	20,0 m
	

	Stoka „C- 3“
	Beton - DN 300
	83,7 m
	83,7 m
	

	Stoka „D“
	Beton - DN 300
	  94,9 m
	94,9 m
	Výust

	Stoka „D- 1“
	Beton - DN 300
	41,2 m
	41,2 m
	

	Stoka „D-1-1“
	Beton - DN 300
	22,1 m
	2,1 m
	

	Stoka „D- 2“
	Beton - DN 400
	44,7 m
	
	

	
	Beton - DN 200
	17,0 m
	61,7
	

	Celkem
	
	 1 947,0 m
	
	


Rozdělení stokové sítě dle profilu  a materiálu :

	Profil
	délka
	materiál
	délka

	DN  200
	44,6 m
	Beton
	1910,3 m

	DN  300
	484,1 m
	PVC
	36,7 m

	DN  400
	496,2 m
	
	

	DN  500
	541,8 m
	
	

	DN  600 
	286,5 m
	
	

	DN  800
	93,8 m
	
	

	celkem
	1947,0 m
	
	1947,0 m


Množství odpadních vod :


Splaškové vody

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních  splašků. 

Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.  

                   Q24  =    42.500 + 6.800  =  49,300 m3/d 

                     qd   =     0,57 l/s

Znečištění  v  BSK5  :

 - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je
  uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l.

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu

obyv. g/den/o

BSK5

340 obyv. x  0,060   x 0,9 = 
18,36 kg/den  =    6,70 t/rok
CHSK

340 obyv. x  0,120   x 0,9 = 
36,72   "         =  13,40 t/rok
Ncelk

340 obyv. x  0,011   x 0,9 = 
  3,37   "         =    1,23 t/rok
Pcelk

340 obyv. x  0,0025 x 0,9 = 
  0,77  "          =    0,28 t/rok

Občanská vybavenost

            300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x  6.800 l  = 2,04  kg/den =  0,745 t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

   (18,36 + 2,04 ) : 49,300  m3 OV = 20,40 kg / 49,300 m3 =  414 mg / l

Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle přílohy č.1 Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb.  :

	Kapacita ČOV (EO)           
	CHSK Cr        
	BSK 5       
	NL
	N-NH 4+   
	N celk   
	P celk

	      ( 500
	       -
	         -
	         - 
	       -
	         -
	         - 

	500 - 2000
	125 – 180
	    30 - 60
	    35 - 70
	       -
	         -
	         - 

	2001-10000
	120 – 170
	    25 - 50
	    30 - 60
	   15 - 30
	         -
	         - 

	10-100 000
	  90 – 130
	    20 - 40
	    25 - 50
	         -
	   15 -   2
	      2 - 6

	  (100 000
	  75 – 125
	    15 - 30
	    20 - 40
	         -
	   10 - 20
	      1 - 3


Limity kvality vypouštěných odpadních vod ( emisní limity) podle tohoto nařízení vlády  nejsou pro obce do 500 EO ( ekvivalentních obyvatel) stanoveny. Ukazatele přípustného stupně znečištění a jejich hodnoty stanoví vodohospodářský orgán na základě technického řešení čištění odpadních vod , max. do úrovně hodnot platných pro zdroje velikosti 500 - 5000 EO, je zřejmé, že limity přípustného stupně znečištění nebudou splněny. 

CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů

NL - nerozpuštěné látky

N - NH4 - amoniální dusík N anor. - anorganický kyslík 

P celk - celkový fosfor

Produkce odpadních vod dle PRVK Jihomoravského Kraje:

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	172
	171
	170

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	26.78
	26.70
	26.54

	BSK5
	kg/den
	10.31
	10.28
	10.22

	NL
	kg/den
	9.45
	9.42
	9.36

	CHSK
	kg/den
	20.61
	20.55
	20.43


Dešťové vody  

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu :

    Q = Ki  . F . i                                    -  Plocha povodí  F (90 ha)
    Q = 0,20. 90. 122                            -  Koeficient odtoku Ki - 0,20
    Q =  2.196 l/s = 2,20 m3/s                 - Intenzita deště  i (122 l/s/ha)
    2,196 x 60  sec x 15 = 1 976 m3 za 15 min.déšť při P = 2
Návrhový stav

Likvidace splaškových odpadních vod :

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, do níž budou napojeny i odpadní vody z obcí Moravské Málkovice a Orlovice. 

Stávají kanalizace bude ponechána a bude nadále plnit pouze funkci dešťové kanalizace.Obec tedy bude mít systém oddílné kanalizace. 

U obce Medlovice bude vybudována mechanicko-biologická ČOV, na níž budou čištěny odpadní vody ze všech tří obcí. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Medlovického potoka. Předpokládaná kapacita se uvažuje 144m3/den.

Vzhledem k dostatečné vodnosti řeky Haná v obci Ivanovice na Hané je možno uvažovat v budoucnu odvedení odpadních vod z více obcí (Švábenice, Dětkovice, Rybníček,Medlovice, Moravské Málkovice a Orlovice) na společnou ČOV v Ivanovicích na Hané. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

Přehled navržených stok splaškové kanalizace :

	  Označ.stoky
	 profil  z PVC  
	    délka úseku


	    pozn.

	Stoka „I. “
	DN   400
	1.050 m
	Napojení z M.Málkovic


	      Stoka „II. “
	DN   300
	380 m
	

	Stoka „II. a “
	DN   300
	130 m
	 

	      Stoka „III. “
	DN   300
	220 m
	

	Stoka „III.a “
	DN   300
	30 m
	

	      Stoka „III.b “
	DN   300
	290 m
	

	Stoka „III.c “
	DN   300
	420 m
	

	      Stoka „IV. “
	DN   300
	160 m
	

	Stoka „V. “
	DN   300
	260 m
	

	      Stoka „V.a “
	DN   300
	90 m
	  

	Stoka „V.b “
	DN   300
	110 m
	  

	      Stoka „V.c “
	DN   300
	80 m
	  

	      Stoka „VI. “
	DN   300
	80 m
	  

	Stoka „VI.a “
	DN   300
	40 m
	  

	      Stoka „VII“
	DN   300
	100 m
	  

	Celkem
	
	    3.440m
	


Množství splaškových vod  - návrhový stav :

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru  domovních  splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody pro návrhový stav.  

                   Q24  =    47.500 + 7.600   =  55,10 m3/d 

                     qd   =     0,63 l/s

Znečištění  v  BSK5  :

 - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je
   uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l.

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

 Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu

 obyv. g/den/obyv.

           BSK5         380 obyv. x  0,060   x 0,9 =   20,52 kg/den  =     7,49 t/rok
          CHSK         380 obyv. x  0,120   x 0,9 =    41,04   "         =    14,98 t/rok
          Ncelk.         380 obyv. x  0,011   x 0,9 =      3,76   "         =      1,37 t/rok
          Pcelk.         380 obyv. x  0,0025 x 0,9  =     0,86  "           =     0,31 t/rok

Občanská vybavenost

           300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x  7.600 l  = 2,28  kg/den =  0,83  t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

   (20,52 + 2,28 ) : 55,10  m3 OV = 22,8 kg / 55,10 m3 =  414mg / l

Toto znečištění bude likvidována na navrhované , mechanicko-biologické ČOV Medlovice . U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Likvidace dešťových odpadních vod :

Dešťové vody budou zachycovány stávajícím systémem kanalizačních stok a sváděny do Medlovického potoka. Výhledově je nutno uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí na základě monitoringu a detailního prověření. V rámci návrhu územního plánu se navrhuje doplnění dešťové kanalizace o úseky, které dořeší odkanalizování lokalit navržené k bytové zástavbě. Jde o následující úseky dešťové kanalizace :

	  Název stoky


	   profil   
	délka
	pozn. 

	Stoka „ A“
	 DN   600
	190  m
	Zrušení stávajícího úseku v dl.130 m 

	Stoka „ B - 2 -1“
	 DN   400
	 420 m
	 Nová zástavba

	Stoka „ B - 5 “
	 DN   400
	 130  m
	 Nová zástavba

	Stoka „ E  “
	 DN   400
	 160  m
	 Nová zástavba

	Celkem
	 
	900 m
	


Celková délka nově navržených stok dešťové kanalizace  900 m, celková délka dešťové kanalizace by pak  činila celkem  1.947  m + 900 m =  2.847  m
Ekonomická část  pro obec Medlovice  dle PRVK JmKraje :

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. V těchto nákladech nejsou zohledněny náklady na inženýrské sítě navržené v ÚPD.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	21.705

	Celkem (mil.Kč)
	  21.705


3. Voda v krajině  

Stávající stav 

Vodní toky, rybníky :

Převážná část zájmového území je využívána jako orná půda k intenzivní zemědělské výrobě, jen na malé části katastru je zalesnění. Území je mírně až středně svažité, sklon pozemků se pohybuje od 0 - 12 (. Dominantním tokem v území je Medlovický potok, který protéká od jihu z Moravských Málkovic. Potok je ve správě ZVHS Oblast Povodí Moravy , pracoviště  Vyškov, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-023.

Z hlediska návrhového stavu správce toků neuvažuje se žádnými úpravami tohoto, (kromě běžné údržby) 6 m od břehové hrany každou stranu toku nesmí být umístěny žádné porosty, ani stavby trvalého charakteru, neboť se jedná o ochranné pásmo toku.

Hydrologická data pro Medlovický potok :  

Hodnoty ČHÚ k místu – mostek nad Medlovicemi
Hydrologické číslo pořadí  :  4 - 12 - 02 - 023

Plocha povodí :                     8,0 km2 

Srážky – 612 mm

Průměrný roční průtok 0,023  m3 / sec

Průtoky N - leté :  QN ( m3 / sec )   tř. přesnosti III. - IV.
	    N
	     1
	     2 
	    5
	   10
	   20
	   50
	  100

	   QN
	    1,6
	    2,7
	   4,6
	   6,4
	   8,5
	 12,0
	 15,0


Průtoky M-denní :  Qmd ( l / sec )

	   M
	  90
	180 
	 270
	 330
	355
	364

	  Qmd
	 0,030
	0,017
	0,009
	0,005
	0,002
	0,0


V katastrálním území se prakticky pouze jedna větší vodní nádrž, která byla realizována v roce 2003-2004 jako součást revitalizačních opatření Medlovického potoka. Stavba se nachází jižně pod obcí Medlovice na pravém břehu potoka je koncipována jako boční nádrž s dotací z Medlovického potoka. Celková plocha vodní nádrže je 0,75 ha, objem nádrže 8.600m3 , max. hloubky 1,35m. 

Součástí stavby bylo i vybudování dvou vodních tůní, jedna na pravém břehu u nádrže, druhá na levém břehu potoka. Velikost tůní včetně litorálu a výsadeb je 0,30 ha, objem vody do 350 m3, hloubky vody 0,1 –1,50 m. Celý prostor o velikosti 2,50 ha je doplněn výsadbou a celek je začleněn do ÚSES.

Odvodňované, zavlažované pozemky

V této oblasti Vyškovska bylo na některých menších plochách zemědělské půdy   vybudováno drenážní odvodnění, v současné době je jeho funkčnost problematická (vzhledem ke stáří drenážnho systému, nedostatečné údržbě, majetkových-právních vztazích). 

Ochranná pásma vodních zdrojů:

V zájmovém území se nenachází ochranná pásma vodních zdrojů, nejbližší ochranná pásma se nachází na sousedním katastru obce Moravské Málkovice.

Záplavové území :

Kolem stávajících vodních toků není vyhlášeno žádné inundační ( záplavové území).

Povrchová eroze v krajině 
Orientačně bylo provedeno posouzení erozního smyvu na vybraných drahých povrchového odtoku (č. 1 – 8) V mapových podkladech jsou vyznačeny úseky s erozí překračující povolené hodnoty a návrh na opatření. (viz. samostatná příloha v dokladové části – Protierozní opatření)

V k.ú. Melovice jsou evidována čtyři sesuvná území, evidovaných pod číslem 2394, 2395, 2396, 2397  a jsou orientačně zakreslena v situaci širších vztahů.

Návrhový stav 

Z hlediska vodního hospodářství v krajině se uvažuje pouze s běžnou údržbou vodních toků, event. s dalšími vodohospodářskými stavbami lze uvažovat na základě doporučení protipovodňového plánu. V oblasti erozního ohrožení je třeba provést opatření, která jednak zamezí odnosu splavenin z pozemků, jednak ochrání obec před  přívaly povrchových vod a nánosy. Doporučená opatření jsou uvedeny v příloze „Protierozní opatření “. 

G.4 – Zásobování elektrickou energií 

Nadřazené soustavy a výrobny

V řešeném území katastru obce nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které zajišťují její dodávku do distribučních sítí, ani rozvodny VVN/ VN.

Jižně od obce ve směru J-Z, S-V prochází přes k.ú. stávající dvojité vedení nadřazené přenosové soustavy-VVN 220 kV č. 251-252 na ocelových příhradových stožárech, spojující rozvodny Sokolnice-Prosenice. 

Provozovatelem nadřazené přenosové soustavy je ČEPS, a. s., Provozní správa PS- Východ, Komárovská 12, 617 00 Brno.

S výstavbou nových zařízení přenosových soustav ani s výrobnami elektrické energie se výhledově v řešeném území neuvažuje.

Zásobování obce

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována el. energií je E.ON, a.s., Brno, RSS VN, NN Prostějov. 

V území náležejícím do katastru obce není v současné době žádný větší odběratel, který by svým odběrem výrazně ovlivňoval běžný způsob dodávky el. energie z rozvodné sítě VN, příp. NN. 

Její řešení a požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována energiemi dvojcestně a to elektřinou a zemním plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné  zvyšování nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely se předpokládá převážné využití plynu – v současné době cca do 90%. 

Elektrickým vytápěním je v současné době vybaveno cca do 3% bytového fondu a s jeho výrazným rozšiřováním se neuvažuje s ohledem na možnost využití dostatečně kapacitně dimenzované plynovodní sítě. Využití el. energie pro tento účel se předpokládá pouze v individuálních případech. Elektrické energie bude tedy nadále využíváno pro běžné spotřebiče v domácnostech, zařízeních služeb a občanské vybavenosti, k pohonu drobných řemeslnických strojů a zařízení, částečně k vytápění a vaření a dále ve sféře podnikatelských aktivit, zemědělské výrobě apod., které jsou též zásobovány přímo z vlastních odběratelských trafostanic.

Řešené katastrální území obce  je zásobováno el. energií z primárního venkovního vedení VN 121, areál VKS-přímo z hlavního vedení, obec a TS ZD z odbočky Medlovice v napěťové hladině 22 kV napojeného z rozvodny R 110/22 kV ve Vyškově. Jedná se o venkovní vedení provedené převážně na železobetonových sloupech, přípojky k TS obec a ZD i na dřevěných patkovaných. Jeho stav je po mechanické i přenosové stránce vyhovující i pro návrhové období. V současné době se nepředpokládají žádné zásadní úpravy na vedení VN 22 kV procházejícím přes k. ú., pokud nebudou vyvolány-např.výstavbou dálnice na severním okraji katastrálního území. 

Všechny stávající trafostanice v obci jsou připojené venkovními přípojkami VN 22 kV, kabelové rozvody VN se v území nevyskytují.

Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska dodávky el. energie plně zajištěni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN 22kV je pro současnou potřebu obce dostačující.

Transformační stanice 22 / 0,4 kV ( TS )

Na území katastru obce jsou v současné době provozovány 3 transformační stanice,  z nichž jedna je v majetku E.ON a. s. a slouží pro zajištění distribučního odběru ve vlastní obci, další dvě jsou cizí-odběratelské, zásobující areály daných provozovatelů a neovlivňují vlastní zásobování obce.

Trafostanice v areálu VKS je zděná věžová s venkovním stanovištěm transformátorů, trafostanice obce a ZD jsou venkovního stožárového provedení. 

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu:

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH TRANSFORMAČNÍCH STANIC

	Označení TS
	název
	konstrukční provedení
	max výkon (kVA).
	stáv. trafo (kVA)
	využití(uživatel)
	poznámka

	TS 1 310251
	Obec    
	4 sl. bet. BTS 315
	400
	400
	JME - distr
	

	TS 2 310596
	Suška  
	zděná věžová
	2x1000
	2x630

	cizí – VKS
	1 TR rezerva

	TS 3 310597
	ZD
	ocel.příhr RZP250
	250
	160
	cizí - farma
	

	Celková přípojná hodnota obce 
	2 650
	1 820
	
	

	z toho pro distribuční odběr obce 
	400
	400
	
	

	ostatní odběr
	2 250   
	      790 (410) - VKS max. 250 kVA


Nově navrhované trafostanice

TS4 -K Málkovicím-zahušťovací venkovní stožárová do 400 kVA, distribuční

Tato bude realizována podle aktuální potřeby

Umístění stávajících trafostanic je z hlediska plošného pokrytí vlastního území obce transformačním výkonem pro jeho současnou potřebu vyhovující. Po technické stránce vyhovují i výhledovým potřebám, umožňují zvýšení transformačního výkonu do jmenovité hodnoty konstrukčního provedení kromě trafostanice distribuční. 

Pro návrhové období ÚPN zvážit vybudování nové zahušťovací trafostanice s ohledem na navrhované lokality pro novou výstavbu a přenosové vzdálenosti stávající distribuční rozvodné sítě NN.

Distribuční rozvodná síť NN

Stávající distribuční rozvodná síť NN v obci je poměrně zastaralá, z počátku 60. let. Ke konci 70. let byla provedena částečná náhrada dřevěných patkovaných sloupů za betonové. Provedena je venkovním nadzemním vedením vodiči AlFe upevněnými na betonových a dřevěných patkovaných sloupech, na ulici Dědina je převážně na síťových střešnících a zedních konzolách. 

Pro současnou potřebu obce je její stav dostačující. Podle informací Obecního úřadu se však v nárazových špičkách projevují na JV okraji obce v prostoru ulic Trávník a Vilky zvýšené úbytky napětí. 

Kabelové rozvody NN v zemi jsou provedené pouze jako napájecí vývod z distribuční TS1 do firmy Necky-Lodě ve střední části obce. Prověřit možnost jejich využití pro případné posílení distribuční sítě NN v jižní části obce pro současnou potřebu a zlepšení dodávky na JV okraji obce 

Domovní přípojky jsou provedené převážně závěsnými kabely, částečně i kabelem v zemi a jsou i venkovní drátové.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci provedené v celém rozsahu. Provedené je venkovním vedením  na společných stožárech s rozvodnou sítí NN včetně upevnění svítidel. Svítidla byla převážně počátkem 90. let vyměněna, soustava je tedy pro současnou potřebu obce vyhovující.
Bilance elektrického příkonu pro návrhové období

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro návrhové období ze stávajícího odběru z DTS a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového fondu, obč. výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.

Z energetického hlediska je pro bilancování potřebného příkonu respektováno, že obec je zásobována energiemi dvojcestně, t.j. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v max. míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV.

Pro bilanci jsou bytové odběry v daném případě zařazeny do stupně elektrizace B a C - t.j. s měrným příkonem 2,1 a 12 kW/byt (RD). Kat. C - el. vytápění se předpokládá max. do 10% byt. fondu - pouze v individuálních případech a to vč. rekreačních chalup a výhledového rozvoje obce. 

Pro novou výstavbu v návrhovém období je uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B s ohledem na předpokládané užití elektrické energie (zvyšující se standard v užití elektrických spotřebičů v domácnostech – mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky nádobí, grily apod.). Tato hodnota příkonu zahrnuje realizační i výhledovou potřebu, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po r. 2010 dále výrazněji narůstat.

Ve sféře podnikání se s výrazným rozvojem neuvažuje, pro tento účel je zóna vymezena ve stávajícím areálu zemědělské farmy. Potřebný příkon pro tuto zónu je zajišťován ze dvou vlastních odběratelských trafostanic (TS2 a TS3) – bude i výhledově. V areálu Suška-VKS ZOD Haná se další požadavky na zajištění elektrického příkonu oproti současnému stavu nepředpokládají, kapacita současné TS3 je nyní využívána cca z 12%.

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty umístěné rozptýleně v obci ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, případně samostatným vývodem z distribuční TS. Výstavba nových TS se pro tento účel nepředpokládá. 

V obci je v současné době 128 bytů, z toho 107 trvale obydlených s 331 obyvateli a 21 bytů neobydlených (užívané k rekreaci apod) Pro návrh je kapacitně v plochách uvažováno s možností výstavby cca 40 RD, reálná výstavba v návrhovém období se předpokládá v rozsahu cca do 30 RD a celkovým počtem obyvatel 380.

Předpokládaný odběr obce v návrhovém období:

1. bytové odběry

návrhové období-celkem 168 bytů (vč. chalup a neobydlených bytů)

168 b. j. x 2,1 kW





353 kW

2. nebytové odběry-obč. vybavenost, drobné podnik. aktivity,

komunální sféra-168 b.j.x 0,35 kW 



  59 kW

3. podnikatelské aktivity-výroba-napojeno vývodem 

z DTS (odborný odhad-předpokládaný rozvoj) 

  20 kW

Celková potřeba obce pro zajištění výkonu z DTS 

432 kW

Potřebný transformační výkon na úrovni TS je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimální využití transformátorů na 80% a bude pro distribuční odběr pro návrhové období 568 kVA. Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru předpokládá nižší.

4. výrobní sféra a ostatní odběratelé (zásobení z vlastních TS)

vychází ze současného stavu a předpokládaných odběrů

- odborný odhad – současný stav                                          400 kVA

                           - předpokládaný nárůst                                40 kVA


Celkem ostatní odběratelé




440 kVA

Celkové maximum obce na úrovni TS-předpoklad pro návrhové období 

(568 kVA+440 kVA)





         1 008 kVA

Navrhované řešení zásobování el. energií v návrhovém období

Je předpoklad, že i ve výhledu bude požadovaný výkon pro obec zajišťován z vedení VN č. 121, a že beze změn zůstane i základní konfigurace stávající odbočky VN 22 kV - pro obec vč. přípojek ke stávajícím trafostanicím-distribučním i odběratelským.

Pro zlepšení rovnoměrnosti v pokrytí území obce transformačním výkonem, její předpokládaný rozvoj a snížení přenosových vzdáleností, úbytku napětí a ztrát v distribuční rozvodné síti NN je v jižní části obce uvažováno v návrhovém období s výstavbou nové zahušťovací trafostanice (TS4). Její umístění se předpokládá na horním konci současně zastavěné části obce při silnici od Moravských Málkovic (v prostoru nad telefonní ústřednou při místní trati „Za Humny“).Tuto DTS navrhujeme ve venkovní stožárové konstrukci, výkonové řady do 400 kVA. 

Přípojka VN pro tuto TS je navrhována nadzemním vedením na betonových sloupech, trasovaná po západním okraji navrhované lokality pro výstavbu RD ve směru S-J s odbočením ze stávající přípojky VN pro distribuční TS1 v prostoru u hřbitova. Část navrhované přípojky VN-úsek od rohového bodu po trafostanici (v souběhu se stávající silnicí.) v délce cca 100 m navrhujeme provést izolovanými vodiči, tím dojde ke snížení OP ze 7 m na 2 m a maximálnímu využité plochy pro navrhovanou výstavbu RD.  

Výstavbou nové zahušťovací TS4 bude k dispozici celkový transformační výkon pro distribuční odběr v obci do 800 kVA, který s dostatečnou rezervou plně pokryje i její výhledové potřeby.  

Rozvodná síť NN  a veřejné osvětlení

V návaznosti na výstavbu nové zahušťovací TS4 bude provedeno její vhodné zaústění do systému stávající rozvodné sítě NN vč. případné úpravy v daném prostoru, čímž se zvýší její přenosová schopnost a zlepšení dodávky ve stávající části zástavby na JV okraji obce (v prostoru ulic Trávník a Vilky). Samostatným vývodem z této navrhované zahušťovací TS4 se připojí i nová lokalita RD- cca 28 v místní trati Za Humny. (JZ okraj obce). Připojení další navrhované soustředěné lokality RD-cca 12 ve střední části obce na východním okraji se připojí rozšířením stávající rozvodné sítě NN, případně samostatným vývodem ze stávající DTS1, u které dojde po výstavbě zahušťovací TS4 k uvolnění výkonu.  


Pro tyto nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD navrhujeme její rozšíření a provedení kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro objekty občanského vybavení, případně podnikatelské aktivity. Její případné úpravy budou prováděny podle vyvolané potřeby při nové výstavbě s navázáním na stávající stav. 

Domovní přípojky – u nové zástavby řešit podle koncepce rozvodné sítě NN – zemním kabelem, ve stávající zástavbě závěsnými kabely, případně kabelem v zemi. 

Veřejné osvětlení bude navazovat na stávající soustavu. V nových lokalitách  doporučujeme provést samostatnou kabelovou sítí s použitím perspektivního sortimentu stožárů a osvětlovacích těles včetně zdrojů (výbojky SHC, SHL). U stávající soustavy VO dokončit výměnu stávajících svítidel a jejich náhrady moderními s úspornými zdroji s vyšší světelnou účinností.

Potřebný transformační výkon je možné v celém rozsahu zajistit navrhovaným řešením v ÚPN obce.

Navrhovaná koncepce zásobování obce el. energií bude realizovaná postupně, odvislá od rozsahu výstavby a požadavků na zajištění příkonu pro jednotlivé odběratele v daných lokalitách. Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energií byla konzultována na E.ON Česká republika a.s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Vyškov v  průběhu zpracování ÚPNO. 

Ochranná pásma jsou uvedena v kapitole Limity využití území (viz. dokladová část)

G.5 - ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Stav plynofikace

Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je ze samostatné regulační stanice RS 1 200 VTL/STL umístěné na severním okraji obce-areálu výrobny krmných směsí (VKS). Tato RS zajišťuje odběr pro areál VKS a vlastní obec. 

Její připojení je VTL přípojkou DN 80 odbočující z propojovacího plynovodu DN 150 v trase Ivanovice na Hané-Zdounky, který je trasován severně od obce. Z tohoto propojovacího plynovodu je dále napojena v prostoru přípojky pro VKS  a obec VTL přípojka pro Moravské Málkovice, která je přes k.ú. Medlovice trasována jeho západním okrajem ve směru S-J. 

Regulační stanice obce je typového provedení o kapacitě 1 200 m3/h s převodem tlaku VTL/STL. Z této RS je proveden STL vývod do areálu VKS a do obce ocelovým potrubím DN 150, kde na rozhraní ulic U Mlýna a Dědina je umístěna RS STL/NTL s osazenými regulátory plynu, ze které je zásobována nízkotlaká rozvodná síť vlastní obce.

Před vlastní realizací byl zpracován generel plynofikace obce, který předpokládal celoplošnou plynofikaci s využitím cca 95% u obyvatelstva a 100% využití u ostatních odběratelů. S ohledem na tento předpoklad je dimenzovaná hlavní RS VTL/STL a přivaděč do RS STL/NTL včetně vlastní rozvodné sítě. Kapacita obou  RS podle vyjádření RWE-JMP a.s., Brno, plně zajišťuje veškeré současné požadavky a bude vyhovující i pro výhledovou potřebu obce včetně navrhovaného rozvoje podle územního plánu. Plynofikací obce došlo k podstatnému snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění, vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s max. využitím plynu.

Využití plynu v domácnostech se předpokládá cca v  95 %, rovněž i u dalších odběratelů - podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Stávající plynovodní síť a celoplošně provedená plynofikace obce tento předpoklad umožňuje.

V současné době je připojeno cca 90% obyvatelstva. 

Specifická potřeba plynu v kategorii „ C “ - obyvatelstvo je uvažována 2,6 m³/ hod při roční spotřebě 3 000 m³ / rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta ze stávající RS 1 200 m³ / hod včetně ostatní skupiny maloodběratelů, případně potenciálních velkoodběratelů. 
V rámci návrhu ÚPN je uvažováno s výstavbou cca 40 RD. V tomto rozsahu je možné uvažovat s nárůstem nových odběratelů, tzn. zvýšení hodinového příkonu o 40x2,6m3/h, tj. cca 104 m3/h při koeficientu současnosti 1. Reálná hodnota se však předpokládá nižší. 
Stávající RS 1 200 je tedy pro současnou i výhledovou potřebu obce vyhovující.  

Rozvody v obci 

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je v úseku od hlavní RS u VKS (VTL/STL) po zásobovací RS v obci (STL/NTL) provedena středotlakým přivaděčem s provozním přetlakem do 0,3 MPa. Z tohoto přivaděče jsou zásobováni odběratelé v této části obce, u nichž je nutné provádět doregulaci na provozní tlak plynospotřebičů pomocí domovních regulátorů.

Ostatní část místní rozvodné sítě v úseku od RS STL/NTL je provedena v celém rozsahu jako nízkotlaká (NTL) s provozním přetlakem do 0,005 MPa. Celá síť v obci je provedena tak, aby v max. míře pokryla potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, vč. občanské vybavenosti, kteří projeví o připojení zájem a to vč. výhledových záměrů. Provedena je ocelovým potrubím DN 80 – 200 mm. 

U navrhovaných rozvojových ploch pro výstavbu bude realizace nových plynovodů spočívat v rozšíření stávající NTL, případně STL sítě v návaznosti na prováděnou zástavbu v jednotlivých lokalitách navržených v územním plánu spolu s ostatními inženýrskými sítěmi.

Rozšíření sítě do nových lokalit soustředěné výstavby naváže na stávající stav (STL přivaděč) a bude provedeno plastovým potrubím. S ohledem na umístění navrhovaných lokalit, a to na JZ okraji obce-místí trať Za Humny s cca 28 RD a lokalitu ve střední části obce na východním okraji s cca 12 RD bylo při projednávání koncepce na jejich zásobování plynem dohodnuto s odborem rozvoje distribuční soustavy RWE-JMP, Brno, že jejich připojení bude navrženo ze stávajícího středotlakého přivaděče samostatnými větvemi napojením před stávající RS STL/NTL umístěné v prostoru na rozhranní ulic U Mlýna a Dědina.  

Krytí plynovodu je 0,8 m, pod vozovkami 1,0 (1,2) m. Minimální vzdálenost povrchu potrubí plynovodu a kanalizace je 1 m, vodovodu a plynovodu 0,5 m, silového kabelu do 35 kV 0,6 m a kabelu sdělovacího 0,4 m.

Veškeré plynovodní zařízení  je  ve správě RWE-JMP, a.s. Brno, závod Kroměříž.

Ochranná pásma jsou uvedena v kapitole Limity využití území (viz. dokladová část)

G.6  Zásobování teplem

Obec nemá vybudované žádné centrální tepelné zdroje a  ani výhledově s nimi není uvažováno. Charakter zástavby jednoznačně předurčuje individuální výrobu tepla. Teplofikace obce je založena v současné době převážně na využívání zemního plynu prostřednictvím individuálních kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů a to v rozsahu cca 80-85%. Z dalších médií je v minimální míře využíváno pro vytápění elektrické energie - a to v rozsahu cca do 3% byt. fondu. 

Tuhá paliva podle informací ObÚ jsou používána pro vytápění v malém rozsahu-dřevo a uhlí, které je využíváno minimálně.  Tato skupina se postupně snižuje ve prospěch zemního plynu, který i výhledově bude představovat v obci zásadní topné médium, neboť rozvodná síť je dostatečně dimenzována pro jeho využití.

Pro vaření a ohřev TUV je též v max. míře využíván zemní plyn, v malé míře elektrické energie. Tuhá paliva pro tyto účely  jsou využívána v minimálním rozsahu.

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu a to v rozsahu cca 90-95%, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové zástavby se uvažuje v rozsahu do cca 5-10%.

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12-15 kW na domácnost, při využití plynu 2,6 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostor, účelu a velikosti objektu.

G.7 - Telekomunikační a spojová zařízení

Dálkové kabely (DOK)

V katastrálním území obce v souběhu se státní silnicí ve  směru od obce Rybníček do Švábenic se nachází stávající trasa dálkového optického kabelu (DOK), která od prostoru křižovatky (u VKS) odbočuje do ATU (RSU) Medlovice. 

Zastavěnou částí obce prochází střídavě po obou stranách komunikace v její průjezdné části-tzn. od ATU na jižním okraji obce po křižovatku u VKS. Kromě trasy DOK se v k. ú. nachází původní metalický kabel, který je ve směru od obce Rybníček uložen prakticky v souběhu s DOK do prostoru křižovatky u VKS a odtud pokračuje dále ve směru na Ivanovice na Hané. 

Kromě DOK jsou ve společné trase uloženy také kabely přístupové sítě (PK) z RSU Medlovice ve směru na Moravské Málkovice, Rybníček a Švábenice a kabely účastnické sítě v obci, které jsou uloženy po obou stranách komunikace v hlavní trase zastavěné části obce. 

Tyto kabely jsou ve správě Český Telecom, a.s. Divize sítí, Krajské středisko  Dokumentace liniových staveb sítě Brno, J.Babáka 11. Další podzemní zařízení, která budou ve správě Český Telecom se v řešeném území nepředpokládají, ani nejsou známé další záměry.

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je stanoveno zákonem 151/2000 Sb. § 92 a činí u podzemních vedení 1,5m po obou stranách krajního vedení.

Telefonní zařízení - sítě

Ze spojových zařízení je v obci vybudovaná nová účastnická telefonní síť, která je ve správě Český Telecom,a.s., MPO Brno.
V rámci digitalizace telefonního provozu byla v obci provedena modernizace místní sítě. Tato je v průběžné trase obce provedená zemním kabelem, v bočních ulicích nadzemním vedením závěsnými kabely upevněnými částečně na samostatných Ip sloupech a dále po rozvodné síti NN. Účastnická síť je dimenzovaná na 100% telefonizaci bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů – tj. občanskou vybavenost, podnikatelskou sféru apod.

Účastnické kabely u podzemní sítě jsou vedeny po obou stranách ulic – podle současné a předpokládané zástavby s přípojkami do každého domu. Obdobně budou uloženy v nových lokalitách výstavby.
V obci je též zřízen 1 veřejný telefonní automat – VTA, umístěný ve střední části obce. Pro výhledovou potřebu je tento stav dostačující.

Účastnické stanice jsou připojené do telekomunikační sítě TO Jihomoravský prostřednictvím digitální ústředny - RSU  v Medlovicích.

Výhledově, v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně rozšiřována navázáním na stávající stav.

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její zastavěné území (prakticky v souběhu se všemi silničními komunikacemi v k.ú.) jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, příp. jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě SOKS, MPO Český Telecom, tak i jiných uživatelů – provozovatelů (MV, MO, ObÚ apod.). Tato zařízení jsou ve smyslu zák. č. 151/2000 Sb. § 92  chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení.

Pro ukládání kabelových vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického  vybavení a normy související.

Mobilní telefonní síť

Území obce je pokryto signálem operátorů mobilní telefonní sítě GSM. V k.ú. se jejich základnové stanice nevyskytuji.

Účelová spojová zařízení
Radiokomunikace

České radiokomunikace Praha nemají v řeš. území žádné zájmy - TV převaděče, zesilovací stanice apod., ani výhledově není s žádnými aktivitami uvažováno. Rovněž přes území neprochází žádné radioreleové trasy.

Televizní signál

Příjem TV signálu v obci je zajišťován individuálním příjmem jednotlivých TV vysílačů, pokrývajících území. Je možný příjem televizních stanic ČT 1, ČT 2, NOVA, Prima-místně a v různé kvalitě - podle polohy příjemce a užívaného anténního systému.

Televizní kabelové rozvody (TKR)

V obci vybudovány nejsou a ani s nimi není uvažováno.

Místní rozhlas (MR)

Z dalších účelových zařízení je v obci vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě ObÚ. Rozhlasová ústředna je umístěna na ObÚ. Rozvodná síť je provedena venkovním drátovým vedením, upevněná na podpěrách distribuční rozvodné sítě NN, částečně i na samostatných stožárech a to vč. reproduktorů. Stávající síť MR vč. RÚ a reproduktorů je zastaralá, je nutné provést její celkovou modernizaci a rozšíření případně s využitím nových moderních komunikačních technologií. 

Kromě uvedených účelových zařízení zde jiná vybudovaná nejsou.

G.8  Nakládání s odpady 



 

Svoz tuhého komunálního odpadu z domácností provádí firma Respono a.s. Vyškov na skládku ve Vyškově. Interval svozu je 1x za 14 dní. 

Dále jsou v obci tři kontejnery na tříděný odpad - sklo, papír, plast, které jsou odváženy jednou za měsíc.

Dvakrát ročně je prováděn dobrovolný sběr starého železa, papíru a textilu. Shromážděný odpad se odváží do sběrných surovin. Také dvakrát ročně je organizován sběr nebezpečného odpadu, který odváží firma Respono a.s. 

Sběrný dvůr – tříděný odpad je v nedalekých Ivanovicích na Hané (cca 6 km), kde mají možnost občané odpad odevzdat během celého roku. 

V katastru obce se nenachází žádná skládka.

H) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek
     nerostů  a ploch pro jejich technická zajištění 

V katastrálním území obce Medlovice se nenacházejí žádné plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů. 

Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jejich technické zajištění nejsou navrhovány.

I) Návrh územního systému ekologické stability

Úvod

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je takový vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální územní systém ekologické stability (§3 zák. č. 114/1992 Sb.), souborně se tedy mluví o územních systémech ekologické stability. 

Místní (lokální) ÚSES zahrnuje i celý rozsah systémů regionálních a nadregonálních. Územní systém ekologické stability krajiny se zpracovává ve třech stupních – generel, plán, projekt. 

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:

· Uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny 
· Zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení

· Podpora polyfunkčního využívání krajiny 

· Uchování významných krajinných fenoménů

Hlavní cíle řešení:

1. stanovení kostry ekologické stability  - to je vymezení přírodě blízkých porostů v řešeném území 

2. vytvoření funkční sítě ÚSES – to je vymezení stávajících a navržených nových ploch tak, aby vznikl funkční systém jako základ zachování genetické informace přírodního potenciálu řešeného území

3. návrh interakčních prvků – to je doplnění ploch, které svou velikostí a stavem ekologických podmínek doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem ekologické niky a umožňuje tak jejich trvalou existenci. 

Pokud má být krajina trvale produktivní, je třeba vytvořit, často stačí jen zachovat, síť záchytných bodů (biocenter) a jejich spojnic (biokoridorů), která by zajišťovala spojení mezi stabilními zónami. Jejich hlavními představiteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravněná lada, trvalá zeleň rostoucí mimo les, dále pak vodní toky a vodní nádrže a jejich doprovodné břehové porosty, rašeliniště, mokřadly a chráněná území. Souborně můžeme tyto formace a společenstva označit jako kostru ekologické stability.

Pro většinu území platí, že kostra není schopna ekologickou stabilitu v krajině zajistit. Proto je nutno tuto existující relativně ekologicky stabilní část krajiny doplnit na funkce schopný a fungující systém - vytvořit územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES )

Mezi kostrou ekologické stability a územním systémem ekologické stability je tedy principiální rozdíl: zatím co pojem kostra zahrnuje všechny existující ekologicky relativně stabilní části krajiny, územní systém je síť vybraných částí kostry, doplněná návrhem momentálně neexistujících krajinných segmentů (biocenter a biokoridorů). Úkolem je funkční a prostorové doplnění stávajícího systému do optimálně fungující podoby.

Některé významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability, jsou vhodné pro vymezení biocentra nebo biokoridoru, jiné plní funkci interakčního prvku. Funkci interakčního prvku může plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, travnaté průlehy a další přírodě blízké formace.

Koncepce návrhu místního systému ekologické stability

Návrh systému ekologické stability vychází ze širších vztahů v území. Místní územní systém ekologické stability (ÚSES) má určité prostorové nároky pro uchování genetické informace. Nově navržená biocentra musí mít minimální velikost 3 ha. V této minimální velikosti je teprve zaručena schopnost reprodukce. Nově navržená biocentra by měla charakter remízků a jejich přesná lokalizace bude především záležitostí komplexních pozemkových úprav. 

Minimální vzdálenost jednotlivých biocenter je 2 km, minimální šířka pásu umožňující přenos genetické informace mezi těmito plochami je 15 m (biokoridor). 

Plochy, tvořící biocentra a biokoridory jsou nezastavitelné. Na plochách vymezených pro územní systém ekologické stability a pro chráněné významné krajinné prvky se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodnění pozemků, úpravy vodních toků, těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko - stabilizační funkci těchto ploch. 

Kostra ekologické stability 

V současné době je území katastru Medlovic zcela odlesněno a zemědělsky využíváno, stupeň zornění převyšuje 95%. Zbytků přirozené vegetace je naprostý nedostatek, což se projevuje i v tom, že se v katastru obce nachází pouze dva ekologicky významné krajinné prvky. Stabilizující prvky vyšších kategorií (celek, oblast) zde neexistují. Spektrum zeleně doplňuje břehový porost Medlovického potoka a ovocné aleje podél komunikací. 

Kostra ekologické stability:

EVKP "Žleby" (ekologicky významný krajinný prvek)

Rozloha:1,4ha
Kultura: sad, lesní společenstva, ost. plocha
Charakteristika: mozaika společenstev ve strmé části, členěná agrálními terasami, přirozené travinné společenstvo, lesík se smíšenou skladbou (bříza, lípa, akát)

PP "Nad Medlovickým potokem"(přírodní památka)

Rozloha: 0,42 ha
Charakteristika: travino bylinná lada, krátký strmý svah, druhově velmi bohatá travinná společenstva se vzácnými xerotermofyty (Trifolium rubens, Leopodia comosa, Prunella grandioflora, Campanula glomerata aj.) Druhově bohatá entomofauna.

Popis a charakteristika biocenter 

LBC  „Soutok“- chybějící, nefunkční
· navržená cílová rozloha: 4 ha

· příslušná biochora /STG: 1.4.1 / 2BD 3-4

· lužní společenstva na soutoku Hané a Medlovického lpotoka 

· návrh opatření: podpora (dosadba) přirozených druhů, postupná přeměna, rozšíření břehových porostů, kosit louky 

LBC „Louky“-  chybějící, nefunkční
· navržená cílová rozloha: 3 ha

· příslušná biochora /STG: 2.26.7 / 2BC 4, 2BD3

· charakteristika: rozvolněná lužní společenstva, vodní tok

· návrh opatření: podpora (dosadba) přirozených druhů, postupná přeměna, posílení listnatých dřevin, kosit louky a neodvodňovat

LBC „ Rybník“- částečně funkční

· navržená cílová rozloha: 3 ha

· příslušná biochora /STG: 2.26.8 / 2BC 4

· charakteristika:rybník s mokřadem a břehovými porosty  

· návrh opatření: podpora (dosadba) přirozených druhů, postupná přeměna

Lokální biokoridor 

Lokální biokoridor je navržen podél toku Medlovického potoka v celé délce v katastru obce. Na tomto biokoridoru jsou navržena tři lokální biocentra.

Biokoridor je tvořen břehovými porosty a je nutné doplnit jej tak, aby splňovaly požadavky na ně kladené (tj.minimální šíře 15 m).

Problematika interakčních prvků

Interakční prvek je část krajiny, která zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Je přechodným článkem mezi ÚSES a hospodářskými plochami a vyznačuje se polyfunkčním charakterem - vedle funkce ekostabilizační vykonává i některou, případně některé další: estetickou, rekreační, protierozní apod. 

Interakční prvky se vymezují výhradně na lokální úrovni a jejich tvar ani rozměr není stanoven. I u nich však platí zásada používat při zakládání výhradně autochtonní druhy, podle možnosti přednostně místních proveniencí.

Závěrečné shrnutí

Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobí proces a jeho realizaci je nutno chápat jako etapovitou strukturální přeměnu krajiny. 

První etapou je vytýčení stávajících prvků ÚSES. Druhou etapou je realizace těch navržených částí  ÚSES, které nejsou v rozporu s jinými zájmy společnosti. Třetí výsledná etapa je realizace problematických částí ÚSES. 

Generel ÚSES je územně plánovací podklad nezastupitelný v případě, kdy je nutno řešit v širších územních souvislostech určitý dílčí jev. Pro komplexní řešení určitého území je nedostatečný. 

Realizaci prvků ÚSES musí nezbytně předcházet vypracování příslušné dokumentace. Na zpracovaný generel lokálního ÚSES musí navazovat plány a projekty ÚSES a také komplexní pozemkové úpravy.

J) Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

Veřejně prospěšné stavby se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

Plochy pro veřejně prospěšné stavby, na základě kterých lze dle § 108 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést vyvlastnění nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit, jsou vyznačeny v samostatném výkrese č.6.

V Medlovicích jsou za veřejně prospěšné stavby považovány:

· nová místní komunikace v lokalitě "V zahradách"
nová místní komunikace v lokalitě "Za humny"

· nové účelové komunikace v lokalitě "Za humny"

· parkoviště v lokalitě "Za humny"
parkoviště u hřbitova

· vybudování chodníku k autobusové zastávce

· vybudování čekárny pro autobusovou dopravu p.č.1671/4

· veřejný vodovod v nové lokalitě "V zahradách"
veřejný vodovod v nové lokalitě "Za humny"
veřejný vodovod v nové lokalitě "Vilky"

· čistírna odpadních vod

· kompletní vybudování splaškové kanalizace v celé obci, včetně nových lokalit 
"Za humny, " V zahradách" a "Vilky

· nová dešťová kanalizace v lokalitě "V zahradách"
nová dešťová kanalizace v lokalitě "Za humny"
nová dešťová kanalizace v lokalitě "Vilky"

· STL plynovod v nové lokalitě "V zahradách"
STL plynovodu v nové lokalitě "Za humny"
NTL plynovodu v nové lokalitě "Vilky"

· vybudování trafostanice TS 4 

· vybudování venkovního vedení k nové trafostanici
vybudování kabelového vedení k nové trafostanici

K) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

Požadavky CO jsou zpracovány na základě předpisů CO 1-9, CO 2-7. Řeší výběr objektů dvouúčelově využitelných pro CO ve prospěch:

1. Kolektivní ochrana obyvatelstva - řeší ukrytí všeho obyvatelstva obce za případné mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí obyvatelstva, který bilančně určuje možnosti ukrytí obyvatelstva ve stálých protiradiačních úkrytech, budovaných svépomocí. Z této dokumentace se vyhodnotí potřeba míst pro ukrývané, popř. se navrhne lokalita pro výstavbu stálých tlakových úkrytů formou dvouúčelových staveb. Dále se vyřeší ukrytí v nově navržených zástavbových lokalitách.

2. Individuální ochrana obyvatelstva - řeší rozbor potřebných skladovacích kapacit prostředků individuální ochrany (PIO), případně se navrhne nové skladovací kapacity PIO.

3. Evakuace - řeší návrh lokalit s možností využití staveb, popř. novou zástavbu pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší včetně možnosti stravování.

4. Usnadnění záchranných prací - jedná se o opatření v urbanistickém řešení zástavby v návrhu komunikací a inženýrských sítí na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných opatření.

Pro zabezpečení civilní ochrany byl zpracován pro každou obec, to je i pro obec Medlovice „ Plán ukrytí “

Plán ukrytí je uložen v obci u náčelníka CO pro realizaci ukrytí a společně s komisí ukrytí postupují dle daných předpisů.

Komise ukrytí je pomocným orgánem náčelníka CO v území obce, práci komise řídí předseda, členové komise jsou zástupci obecního úřadu, organizací a objektů na území obce.

Úkoly komise pro ukrytí jsou dány „ plánem činnosti “, který je vypracován pro:

a) dobu míru
b) stupně pohotovosti
c) situaci ohrožení

Plán ukrytí se skládá ze
1. Základních listů




2. Seznamu protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí




3. Souhrnného grafického plánu ukrytí

ad.1 - Základní list 
je vyhotoven pro každý protiradiační úkryt. Zde je uvedeno:

· evidenční číslo úkrytu

· umístění úkrytu, mírový uživatel, čísla domů z nichž budou vycházet ukrývaní a kapacita (min.1,5 m2 na osobu v úkrytu)

· prostorové údaje (délka, šířka, výška, podlahová plocha a objem místností)

· určení úkrytu, použití, typ mírového využití (sklep, atd.), doba zpohotovení (12 hodin), doba provozu (72 hodin), výměna vzduchu, současně Ko

· velitel úkrytu (tužkou)

· půdorys a řez úkrytem tak, aby bylo patrné umístění, členění, větrání a potřebné úpravy úkrytu

· postup prací pro zpohotovení úkrytu

· seznam osob v úkrytu (tužkou)

ad.2 - Seznam protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí za brané pohotovosti státu obsahuje: 



· číslo úkrytu, koeficient Ko, adresa úkrytu, čísla popisná ze kterých jsou ukrývané osoby, kapacita maximální (využitá), jméno velitele úkrytu

ad.3 -  Souhrnný grafický plán:
· je to schematický plán obce, ve kterém jsou zakresleny úkryty, uvedena kapacita maximální (využitá), číslo úkrytu a okruh dosahu úkrytu. Dále grafický plán ukrytí obsahuje tabulku „ Souhrnný přehled o ukrytí “

L) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
     řešení na životní prostředí, na  zemědělský půdní fond a
     na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

L.1 - Ochrana životního prostředí 

Pro ochranu a tvorbu životního prostředí byly stanoveny regulativy, tak aby nemohlo dojít k narušení pohody bydlení.

Znečišťování ovzduší 

V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. Specifickou formou znečišťování ovzduší jsou emise z živočišné výroby. V obci Medlovice se nachází farma živočišné výroby v severní části obce. Dle vyjádření zemědělského družstva se uvažuje s postupným omezením živočišné výroby ve farmě Medlovice. Ochranné pásmo je 135 m. 

V tomto ochranném pásmu není navržena žádná výstavba. U soukromých zemědělců je jejich ochranné pásmo limitováno hranicemi vlastních pozemků. 

Znečištění ovzduší z dopravy není intenzivní.

Území s nadměrnou hlučností

Významným problémem narušení životního prostředí je hluk z dopravy. V obci nebylo provedeno měření intenzity dopravy, neboť se jedná o komunikace vedlejšího významu a hodnoty intenzity dopravy se pohybuje pod přípustným limitem 500 vozidel /24 hod.

Znečišťování povrchových vod 

Je navrženo celkové odkanalizování obce, budou respektovány podmínky ochranných pásem kanalizačních zařízení a vodních zdrojů.

Ochrana veřejné zeleně

V zastavěném území obce je třeba respektovat využití ploch veřejné a vyhrazené zeleně včetně navazujících předzahrádek, sloužící k zachování ekologické stability obytného prostředí. Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv výstavba s výjimkou lehkých staveb zahradní architektury a dětských hřišť. 

Krajinná zeleň 

Plochy přirozené krajinné zeleně tvoří ráz krajiny a obce. Jsou to plochy zeleně plnící izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, nálety dřevin, travní porosty, meze, lada, břehové porosty, chráněná území přírody. Plní ekologickou funkci a proto bude navržena obnova přirozených druhů dřevin a keřových porostů podél cest a v uvažovaných lokalitách výstavby.

V katastrálním území obce Medlovice nebyl dosud schválen ani rozpracován návrh pozemkových úprav. 

Povrchová eroze v krajině 
Orientačně bylo provedeno posouzení erozního smyvu na vybraných drahých povrchového odtoku (č. 1 – 8) V mapových podkladech jsou vyznačeny úseky s erozí překračující povolené hodnoty a návrh na opatření. (viz. samostatná příloha v dokladové části – Protierozní opatření)

Sesuvná území

V k.ú. Melovice jsou evidována čtyři sesuvná území, evidovaných pod číslem 2394, 2395, 2396, 2397.  Jsou zakreslena ve výkrese č.1.  

L.2 - Ochrana kulturních hodnot

V katastrálním území obce Medlovice nejsou evidovány kulturní památky v  Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Památky místního významu:

-   Kaple sv. Františka z Assisi  z roku 1899
-   Kříž u kaple  z roku 1907
-   Svatý Jan Nepomucký  z roku 1913
-   Kříž na hřbitově z roku 1950
-  Památník padlých ve II. světové válce

Archeologické památky 

Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. V případě zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce, je jejich investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č.20/1987 Sb. v plném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeolog. výzkumu. 

L.3 - Ochrana zemědělského půdního  fondu

Přírodní a stanovištní charakteristika
Vyhodnocení přírodní charakteristiky obce bylo provedeno na základě "Bonitovaných půdně ekologických jednotek" ( BPEJ ), zakreslených v mapách a uživatelské příručky "Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití ".

Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným kódem :

- první číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu,
- druhé a třetí číslo kódu stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce,        
- čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti.

Čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky půdy a skeletovitosti.

Kromě toho je v české republice každá lokalita v rámci katastrálního území označena svým pořadovým číslem a výměrou. Tyto údaje jsou uvedeny pod základním kódem.

Z těchto údajů lze velmi přesně určit charakter, kvalitu i cenu zemědělského půdního fondu v dané lokalitě území.

V současně zastavěném území obce Medlovice  jsou tyto BPEJ :

BPEJ 

třída ochrany


BPEJ 

třída ochrany 

3 .  01 . 00

I


3 .  08 . 10

III.

3 .  01 . 10

II.


3 .  20 . 51

IV.

3 .  57 . 00

II. 


3 .  41 . 77

V.


Klimatický region - 
kód 3


T 3

teplý, mírně vlhký



suma teplot nad 10 oC...............................
2500 – 2800



průměrná roční teplota oC .........................
8 – 9



průměrný roční úhrn srážek v mm..............
550 – 650 (700)



pravděpodobnost suchých veg. období .....
10 – 20



vláhová jistota ............................................
4 –7 

Hlavní  půdní jednotka
HPJ . 01
Černozemě (typické i karbonátové) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem. 

HPJ . 08
Černozemě, hnědozemě i oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti, středně těžké. 

HPJ . 20 
Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách 

karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné

HPJ . 41
Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách, středně těžké až těžké s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé     
na srážkách

HPJ . 57
Nivní půdy na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry příznivé až sklon k převlhčení středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. 

Bonitovaná  půdně  ekologická  jednotka  - BPEJ



      sklonitost
      skeletovitost 
  hloubka půdy             expozice



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 . 01 . 00 

1

0


0

    0 – 3
3 . 01 . 10 

2

0


0

    1 – 3
3 . 08 . 10

2

0


0

    1 – 3
3 . 57 . 00

1

0(1)


0

    0 – 3
3 . 20 . 51 

3

0 -1


0(1)

    2 – 3
3 . 41 . 77

4

0 –1


0 –1

    2 - 3

Výrobní  charakteristika

Pro racionální způsob využití půdy byly půdy začleněny do 14 typologicko-produkčních kategorií.

BPEJ
3 . 01 . 00
kategorie  O 1


Nejprodukčnější orné půdy
BPEJ
3 . 01 . 10
kategorie  O 2


Vysoko produkční orné půdy
BPEJ
3 . 08 . 10
kategorie  O3


Velmi produkční orné půdy
BPEJ
3 . 57 . 00
kategorie  O3


Velmi produkční orné půdy
BPEJ
3 . 20 . 51
kategorie  O5


Středně produkční orné půdy
BPEJ
3 . 41 . 77
kategorie  T2


Středně produkční TTP

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond. 

Při územně plánovací činnosti je povinností zpracovatele řídit se zásadami ochrany ZPF podle zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb a metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.10. 1996 č.j. OOLP/ 106/96. 

Postup zpracování územně plánovací dokumentace z hlediska ochrany ZPF se řídí zejména ust.§ 3 odst. 4 a § 4 odst. 1 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 

Při řešení územního plánu  obce Medlovice bude provedeno odnětí nezbytně nutné plochy zemědělské půdy pro umístění staveb rodinných domků, hřiště a plochy pro ČOV. 

Pro plochy nacházející se v současně zastavěném území obce, které budou využity pro stavbu rodinných domků a občanského vybavení, není třeba podle § 9 odst. 2a zákona 334 / 92 Sb., souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu. Dle §11 odst.3 se ani odvody za trvale odnímanou půdu v tomto případě nepředepisují.

V tabulkové části jsou v souhrnném přehledu vypsány: lokality navrhované nové výstavby, celková výměra, druh pozemku, BPEJ, třída ochrany a funkční využití.

Ve výkresové části „Zemědělský půdní fond" jsou graficky znázorněny lokality uvažované nové výstavby, velikosti parcel, kultury zemědělské půdy a bonitované půdněekologické jednotky. Je zde též vyznačeno současně zastavěné území obce, odpovídající aktuálnímu stavu a návrh zastavitelného území obce.

Vyhodnocení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé lokality 

0,Lokalita "Za humny" – obytná zástavba  

Celková plocha lokality včetně komunikací a parkoviště je 2,85 ha. V této lokalitě bude  soustředěna výstavba rodinných domků, celkem je zde uvažováno s asi 30 stavebními místy.

Navržený dopravní systém (D1,D2,D3) je základem řešení této lokality, a rozděluje ji na jednotlivé plochy zastavitelného území. (B1, B2, B3). 

Plocha B1 - na této ploše je uvažováno s výstavbou asi 4 domků, plocha má cca 0,39 ha.
Plocha B2 má výměru cca 0,78 ha a je zde počítáno s výstavbou cca 10 domků. 
Plocha B3 - zde je počítáno s cca 16 stavebními parcelami, celková plocha je 1,28 ha. 

Lokalita "V zahradách" – obytná zástavba 

Celková plocha lokality včetně komunikace 1,40 ha. 

Napříč zahrad bude vybudovaná nová místní komunikace a ta bude oboustranně zastavěná rodinnými domky. Na každé straně může být 5 až 6 stavebních parcel. Plocha B4 má výměru cca 0,55 ha a plocha B5 má výměru cca 0,75 ha. Nová místní komunikace má výměru cca 0,10 ha 

Lokalita "Vilky" – obytná zástavba 

Celková plocha lokality je 0,49 ha. 

Lokalita je pokračováním nové výstavby rodinných domků v obci, je  přirozeným zarovnáním půdorysu obce až k el. vedení vysokého napětí. Plocha B6 má výměru cca 0,49 ha a je zde uvažováno s výstavbou 3 až 5 rodinnými domky. 

Lokalita pro sportovně rekreační areál – občanská vybavenost 

Plocha RS – v návaznosti na sportovní areál rezervujeme plochu pro rozšíření – možnost vybudování hřišť pro děti i pro dospělé, odpočinkové plochy a veřejnou zeleň. Výměra plochy je cca 1,10 ha. 

Lokalita pro ČOV

Plocha T - pro navrhovanou čistírnu odpadních vod je určena plocha mimo zastavěné území obce o výměře 0,09 ha.

Investice do půdy 

Na všech lokalitách určených k výstavbě nebyly uskutečněny žádné investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti.

Zdůvodnění záboru ZPF mimo současně zastavěné území obce.

Lokalita "Za humny", obec nemá v současně zastavěném území již žádné vhodné parcely pro rozvoj bydlení. Navržená soustředěná výstavba cca 30 rodinných domků bude pro obec přínosem, neboť je o výstavbu velký zájem. Lokalita se nachází v záhumení trati a přirozeně dotváří půdorys obce. Jedná se o ornou půdu III. třídy ochrany.

Lokalita "V zahradách" v této lokalitě, ve středu obce, byla již ve dřívější územně plánovací dokumentaci navržena bytová výstavba. Jedná se o zahrady v soukromém vlastnictví, část lokality je ve třídě ochrany II, a část ve třídě ochrany V. 

Lokalita "vilky", lokalita těsně navazuje na již započatou novou výstavbu rodinných domků, je  přirozeným zarovnáním půdorysu obce až k el. vedení vysokého napětí. Jsou zde dostupné všechny inženýrské sítě. Plocha B6 má výměru cca 0,49 ha orné půdy ve třídě ochrany V. 

Lokalita pro sport a rekreaci - Na této ploše je (s ohledem na uvažovanou soustředěnou výstavbu rodinných domků v blízkosti), navržena výstavba rekreačně-sportovního areálu. Mimo zamýšlených sportovních ploch bude celý areál vhodně osázen veřejnou zelení s odpočinkovými plochami.
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Vyhodnocení podle navrhované změny – z orné půdy na pozemky určené k plnění funkci lesa. 
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	L1
	1,83
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	Orná půda
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3.57.00
	IV.
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	Mimo zastav. úz.
	PUPFL

	L1 + L2
	8,00 ha 
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Zdůvodnění záboru ZPF mimo současně zastavěné území obce.

Lokalita L1 – 

celkem 5,63 ha orné půdy - 1,83 ha je v třídě ochrany IV. (BPEJ 3.20.51), 3,80 ha je ve třídě ochrany II. (BPEJ 3.57.00).– 

Je to návrh obce na zalesnění. Pozemek je ve stráni, velmi těžko obdělávatelný, bude navazovat na již dříve provedené zalesnění. Lokalita bude součástí navrženého biocentra a hlavně bude sloužit jako protierozní opatření.  

Lokalita L2 – 

celkem 2,47 ha orné půdy třídě ochrany – 0,19 ha v třídě ochrany  II. (BPEJ 3.57.00), zbytek 2,18 ha ve třídě ochrany IV. (BPEJ 3.20.51).

Je to návrh obce na zalesnění. Pozemek je ve stráni, velmi těžko obdělávatelný, velmi důležité protierozní opatření. Pokračování navrženého biocentra.

Celkem návrh na změnu z orné na PPFL je 8,00 ha 

L.4 - Ochrana pozemků určené k plnění funkcí lesa 

Řešení územního plánu obce Medlovice se řídilo zákonem č. 289/94 Sb O lesích ve znění pozdějších předpisů. 

V katastru obce Medlovice není navržen žádný zábor lesního půdního fondu. 

V roce 2004 byl vypracován projekt zalesnění v katastrálním území obce Medlovice. Projekt vypracoval LESOPROJEKT Brno, a.s, který má licenci ke zpracování hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 1797/2002/OŽPZ/to ze dne 23.10.2002, který má k této činnosti oprávnění. 

Celkem bylo navrženo na zalesnění zemědělských pozemků 4,2656 ha. Na všechny parcely byl vydán dne 20.1.2004 pod značkou ŽP 64/04 Městským úřadem Vyškov předběžný souhlas na změnu kultury z orné na lesní půdu. Tyto plocha je již v současné době zalesněna a je graficky vyznačena v konceptu územního plánu ve výkrese č. 1.

M ) Návrh lhůt aktualizace 

Lhůty aktualizace ÚPO se stanoví v intervalu minimálně 1 x za 4 roky, vždy po volbách do místních samosprávných orgánů.

Lhůta aktualizace bude navržena každé čtyři roky, první aktualizace bude v roce 2010. 

3. NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
Závazná část územního plánu obce Medlovice

Obsah:

1.) Urbanistická koncepce 

2.) Využití ploch a jejich uspořádání

území pro bydlení  - B
občanská vybavenost - Ov
plochy pro rekreaci a sport  - Rs
plochy pro výrobu – Vp, Vz 
plochy pro zeleň - parková - Zp , zahradní - Zz

krajinná zeleň - Zk
orná půda 


3.) Limity využití území 

ochranné režimy

záplavové území 

4.) Zásady uspořádání dopravního a technického vybavení

plochy pro dopravu - D

plochy pro technické vybavení - T 
- vodovodní síť
  



  
- kanalizační síť
  



  
- plocha pro ČOV  
 



 
- energetika
  



  
- plynofikace


5.) Vymezení územního systému ekologické stability

6.) Plpchy přípustné pro těžbu nerostů 

7.) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
1.) 
URBANISTICKÁ KONCEPCE

Územní plán obce Medlovice řečí urbanistickou koncepci územního rozvoje obce. Jednotlivé návrhy jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, především v hlavním výkrese (výkresy č.1 a 2) a tvoří závaznou část územního plánu. 

Stávající současně zastavěné území obce je chápáno jako stabilizované. Připouští se zde další výstavba např. v prolukách a na rozsáhlejších pozemcích při respektování regulativů, rovněž se připouští stavební úpravy stávajících objektů a jejich údržba. 

Návrh územního plánu určil zásady dalšího rozvoje obytné zástavby, občanské vybavenosti, rekreačních ploch, komunikací a zeleně tak, aby se při dlouhodobější koncepci předešlo urbanistickým chybám.

2.)
využití ploch a jejich uspořádání

Území pro bydlení (B)
Přípustné:
 

V obytné zóně jsou přípustny objekty občanského vybavení, služeb, řemesel a drobné výroby, které svým provozem nenarušují životní prostředí. 

V obytné zóně je přípustné malé domácí hospodářství, větší chov zvířat je podmíněn souhlasem hygienika a vyhláškou obce Medlovice. 

Nepřípustné: 

Objekty narušující kvalitu a pohodu bydlení a životní prostředí. Nepřípustnou činností je průmyslová a velkozemědělská výroba. 

Občanská vybavenost (Ov)
Přípustné :

Území pro občanskou vybavenost respektuje stávající zařízení. 

Občanské vybavení v obytných zónách je určeno výhradně pro zařízení školská, kulturní, zdravotnická, sociální péče, spojů, služeb, obchodů, veřejného stravování, dočasného ubytování, tělesné výchovy, staveb pro správu a řízení, staveb veřejné hygieny, staveb pro požární ochranu. 

Podporuje se rozvoj občanské vybavenosti (zařízení pro obchod a služby) i v soukromých obytných domech. Přípustné jsou zařízení drobných provozoven služeb, které nenarušují životní prostředí. 

Nepřípustné:

Objekty narušující funkci občanského vybavení, kvalitu a pohodu bydlení a životního prostředí. Nepřípustnou činností je průmyslová a velkozemědělská výroba.

Plochy pro rekreaci a sport (Rs) 

Přípustné :

Stávající hřiště umístěné za obecním úřadem považovat za stabilizované. Další rekreační a sportovní plochy budou vybudovány v návaznosti na tento areál. 

Zde jsou přípustné jen stavby, které přímo souvisí se sportovním a rekreačním vyžitím. Přípustné jsou zařízení maloobchodu a služeb, případně služby zajišťující servis sportovního náčiní a veřejné stravování. 

Nepřípustné:

Objekty narušující životní prostředí.(hluk, prach, zápach) 

Plochy pro výrobu (Vp, Vz)

Přípustné :

Plocha zemědělské farmy je stabilizovaná. V tomto areálu jsou navrženy objekty, které by mohly sloužit pro rozvoj podnikatelských aktivit. Provoz nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí. (hluk, exhalace, prašnost)

Nepřípustné:

Stávající provozy, které jsou umístěny v blízkosti obytné zástavby nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí (exhalace, hluk, prašnost) tzn. je nutno provést takové technologie výroby, aby nedocházelo k úniku škodlivin do okolí. 

Plochy pro zeleň – parková (Zp),  zahradní ( Zz)

Přípustné:
 

V zastavěném území obce je třeba respektovat využití ploch veřejné a vyhrazené zeleně včetně navazujících předzahrádek, sloužící k zachování ekologické stability obytného prostředí.

Nepřípustné:

Na plochách pro zeleň je nepřípustná výstavba s výjimkou lehkých staveb drobné zahradní architektury a dětských hřišť. 

Krajinná zeleň (Zk)

Přípustné:

V zemědělsky obdělávané části katastru je navrženo doplnění krajinné zeleně na fungující územní systém ekologické stability. 

Plochy zeleně plnící izolační a ochrannou funkci, jako keře, stromy, nálety dřevin, travní porosty, meze, lada, břehové porosty, chráněná území přírody plní ekologickou funkci a proto bude realizována výsadba přirozených druhů dřevin a keřových porostů podél cest a vodních toků. 

Orná půda 

Přípustné:

Plochy sloužící zemědělské rostlinné výrobě jsou prakticky veškeré obhospodařované plochy orné půdy. Přípustná je změna kultur, pokud nedojde ke změně rázu krajiny. Dále je přípustná změna kultur provedená za účelem protierozní ochrany ZPF (záchytné nádrže, poldry).

3.)
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Ochranné režimy:

Navržené jsou:

ochranné pásmo budoucí ČOV

100 m


Ostatní limity vyplývají z platných právních předpisů a správních rozhodnutí. 

4.)
zásady uspořádání  dopravního  a  technického  vybavení

Plochy pro dopravu (D) 

Přímou obsluhu obce zabezpečují silnice - III/4284 – Ivanovice na Hané – Medlovice – Orlovice, silnice – III/4285 – Heroltice – Rybníček – Medlovice a silnice - III/4288 Švábenice – Medlovice. Toto dopravní napojení je pro současný stav obce dostačující.

Pro nové rozvojové lokality je navrženo dopravní napojení na stávající místní komunikace v obci. V obytné zóně komunikace zabezpečují přístup ke všem stavbám. Součástí místních komunikací jsou veřejné odstavné plochy pro motorová vozidla a parkovací plochy. 

Plochy pro technické vybavení (T)

Vodovodní síť - zásobování vodou jsou občané z veřejného vodovodu. Stávající koncepce zásobení vodou, včetně rozvodné sítě bude zachována. Rozvody vody budou prodlouženy i do lokalit navrhované nové výstavby RD. 

Kanalizační síť - Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizační sítě, do níž budou napojeny i odpadní vody z obcí Moravské Málkovice a Orlovice. 

Rovněž je navržena kanalizace v místě uvažované nové výstavby.

Plocha technického zařízení (T) – ČOV 

U obce Medlovice bude vybudována mechanicko-biologická ČOV, na níž budou čištěny odpadní vody ze všech tří obcí. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Medlovického potoka. Předpokládaná kapacita se uvažuje 144m3/den.

Energetika – stávající pokrytí území transformačním výkonem je v současné době vyhovující. 

Pro zlepšení rovnoměrnosti v pokrytí území obce transformačním výkonem, její předpokládaný rozvoj a snížení přenosových vzdáleností, úbytku napětí a ztrát v distribuční rozvodné síti NN je v jižní části obce uvažováno s výstavbou nové zahušťovací trafostanice (TS4). Její umístění se předpokládá při silnici od Moravských Málkovic (v prostoru nad telefonní ústřednou při místní trati „Za Humny“. Tuto DTS navrhujeme ve venkovní stožárové konstrukci, výkonové řady do 400 kVA. 

Plynofikace - obec je v celém rozsahu plynofikována. Rozšíření sítě do nových lokalit soustředěné výstavby je navrženo připojením ze stávajícího STL přivaděče samostatnými větvemi napojením před stávající RS STL/NTL umístěné v prostoru na rozhranní ulic U Mlýna a Dědina. 

5.)
vymezení územního systému ekologické stability

Plochy, tvořící biocentra a biokoridory jsou nezastavitelné. 

Na plochách vymezených pro územní systém ekologické stability a pro chráněné významné krajinné prvky se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodnění pozemků, úpravy vodních toků, těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko - stabilizační funkci těchto ploch. 

V katastrálním území obce jsou tyto ekologicky významné segmenty krajiny:

EVKP "Žleby" (ekologicky významný krajinný prvek)

PP "Nad Medlovickým potokem"(přírodní památka)

Navržená biocentra:  LBC  „Soutok,  LBC „Louky“-  LBC „ Rybník“

Lokální biokoridor je navržen podél toku Medlovického potoka v celé délce v katastru obce. 
6.)
PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO TĚŽBU NEROSTŮ

V katastrálním území obce Medlovice se nenacházejí žádné plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů. 

Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jejich technické zajištění nejsou navrhovány.

7.)
vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšné stavby se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

Mezi veřejně prospěšné stavby ve smyslu § 108 zák. 262/92 Sb. patří:

· nová místní komunikace v lokalitě "V zahradách"
nová místní komunikace v lokalitě "Za humny"

· nové účelové komunikace v lokalitě "Za humny"

· parkoviště v lokalitě "Za humny"
parkoviště u hřbitova

· vybudování chodníku k autobusové zastávce

· vybudování čekárny pro autobusovou dopravu p.č.1671/4

· veřejný vodovod v nové lokalitě "V zahradách"
veřejný vodovod v nové lokalitě "Za humny"
veřejný vodovod v nové lokalitě "Vilky"

· čistírna odpadních vod

· kompletní vybudování splaškové kanalizace v celé obci, včetně nových lokalit 
"Za humny, " V zahradách" a "Vilky

· nová dešťová kanalizace v lokalitě "V zahradách"
nová dešťová kanalizace v lokalitě "Za humny"
nová dešťová kanalizace v lokalitě "Vilky"

· STL plynovod v nové lokalitě "V zahradách"
STL plynovodu v nové lokalitě "Za humny"
NTL plynovodu v nové lokalitě "Vilky"

· vybudování trafostanice TS 4 

· vybudování venkovního vedení k nové trafostanici
vybudování kabelového vedení k nové trafostanici

Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků, staveb nebo práv k nim podle ust.§ 108 odst.2 písm. a) zákona č.50/1976 Sb. o územním plánu a stavební řádu (stavebního zákona ), v platném znění,  pokud nebude možné vyřešit majetkoprávní vztahy dohodou nebo jiným způsobem.

Veřejně prospěšný zájem :

Územní systém ekologické stability, tvořený sítí biocenter všech úrovní propojených biokoridory  všech úrovní, včetně interakčních prvků .

DOKLADOVÁ  ČÁST 
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